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FASE 1




4.1. MEDICIONES AUXILIARES




0+170

MEDICION FASE 1

7

Lot e 3 e

EJE WAL

MEDICION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Estacién As.Terr.Sup.Ocup, V.T.Veq, V.Terra. V.D.Tier. S.Terra,

0+600 a 0 Q 0 0 SEB
154 264 79 &6 50

0+020 154 264 EE] BG 50 292
a3 202 &1 40 36

0+040 247 466 140 126 aa 1,03
52 221 66 14 a2

0+0ES 299 B87 208 140 170 0.4
54 244 73 12 98

G+080 353 a3 279 162 268 062
83 254 76 22 84

0+100 436 185 355 178 357 143
78 253 76 22 102

G+120 514 1438 431 1896 460 073
9B 263 79 38 o6

0+140 512 .70 50 235 555 3,11
175 302 a1 108 58

0+160 767 2,003 &01 342 614 7 66
228 330 a9 166 |

0+180 1015 2.333 700 S09 B45 8,47
267 342 103 226 eyl

0+200 1.262 2675 803 735 672 13564
320 357 107 309 13

0+220 1602 3.032 Q10 1.043 £85 17,22
236 380 108 284 70

0+240 18490 3.382 1018 1.328 795 11,22
251 73 112 266 144

0+260 2141 3.766 1.130 1.504 £99 15,44
200 334 100 1840 1583

0+280 2.341 4100 1.230 1.774 1.053 2,64
2249 314 84 157 74

0+300 2570 4.414 1.324 1.832 1132 13,10
424 434 130 681 1

04320 2594 4548 1.454 2612 1352 5435
583 583 175 1.594 0

G+340 3.577 5.430 1.624 4.206 1.132 104 45
&10 510G 183 1.616 ]

0+360 4167 £.040 1612 5822 1132 57,14
477 437 143 799 0

0+380 4664 6518 1.855 6.621 1132 2273
339 339 02 N7 o

0+400 5003 6.857 2.057 6.935 1132 8,94
219 2688 &1 106 0

0+420 5.222 725 2136 7.044 1132 167
208 233 70 109 0

0+440 543 7.359 2.208 7153 1132 549
207 207 G2 70 G

O+460 5638 7566 2270 7222 1132 071
124 138 42 14 a

0+474,600 a762 F.704 231 7.236 1132 070

MEDICION OBRA COMPLETA

S.Tierr.
3,70
133
246
5,72
4,07
487
534
423
161
149
122
1,09
6,94
748
785
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00

Pég. 1
19-02-216



MEDICIONES FASE |
VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

88

12

21

18

EXCA

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 DESPEJE Y DESBROCE
LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBOLES, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO INCLUSO PP POR DEMOLICION DE PA-

REDES Y MUROS EXISTENTES INCLUSO PP POR CANON DE VERTIDO
1 2.020,0000 2.020,0000

M3 EXCAVACION TIERRA VEGETAL

DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE A VER-

TEDERO O LUGAR DE ACOPIO.
1 649,0000 649,0000

2,020,000

M3 TERRAP.CON PRODUC.PRESTAM

DE EXTENSION, HUMECTACION, COMPACTACION Y REFINO DE TERRAPLEN CON
PRODUCTOS DE PRESTAMOS O PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAUCES, IN-
CLUIDO SELECCION, EXCAVACION Y TRANSPORTE.

MEDICIONES AUXILIARES 1 400,0000 400,0000
ENTRONQUES 1 17,0000 17,0000

649,000

M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS

DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NIVELACION DEL FONDO, TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ, ENTIBACION, AGOTAMIENTO,

INCLUSO RELLENO O COMPACTACION POSTERIOR.
MUROS 1 30,0000  1,0000 0,3000 9,0000

417,000

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE

DE EXCAVACION EN DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO ,INCLUSO RO-
CA ,TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO ,SALVANDO LOS SERVI-
CIOS EXISTENTES Y NIVELACION D ELA RASANTE

MEDICIONES AUXILIARES 1 600,0000 600,0000
ENTRONQUES 1 33,0000 33,0000

9,000

633,000

16 de febrero de 2017

Pagina 1



MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
CAPITULO 2 PAVIMENTOS

35 M3 MACADAM COLOCADO EN OBRA,

DE MACADAM TIPO M-1, M-2, M-3, Y M-4, COLOCADO EN OBRA, RECEBADO Y COM-
PACTADO

1 244,2000 244,2000
244,200
39 ™ EAL-1 RIEGOS IMPRIMACION
DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMULSION CATIONICA DE ROTU-
RA LENTA PARA RIEGO DE IMPRIMACION ,
1,638
47 ™ EAR-1 RIEGOS ADHERENCIA
DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMULSION ANIONICA DE ROTU-
RA RAPIDA (EAR-1) PARA RIEGO DE ADHERENCIA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL,
INCLUIDA PREPARACION DE SUPERFICIE
2,040
75 ML BORDILLO DE 15X25X50 CM.
DE BORDILLO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE 15X25X50 INCLUIDO SOLERA Y
COLOCACION EN OBRA
239,000
G12 ™ MEZCLA BITUM. TIPO G-20
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-20CON ARIDO GRUESO , SIN IN-
CLUIR LIGANTE
122,976
46 ™ MEZCLA BITUM. TIPO S-12
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO §8-12, CON ARIDO GRUESO C.P.A
MINIMO 45, SIN INCLUIR LIGANTE
101,760
49 ™ BETUN ASFALTICO TIPO 60/70
BETUN ASFALTICO TIPO 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
10,367
86 M3 MAMPOSTERIA EN SECO
MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN MASA CON TIPOLOGIA
TIPO BOIX CON PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL "CON CADENA" EN
CORONACION
44,400
78 M2 ACERA DE TERRAZO
DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZO IGUAL A LA EXISTENTE EN CALLES CONTI-
GUAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON TIPO H-150, MORTERQ DE ASIENTO, REJUN-
TADO'Y COLOCACION EN OBRA.
355,000
16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE
02021 M3 HM-20-P-20.
DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE RK., TAMARO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE

DE OBRA.
2 4,0000 04000 04000 1,2800

1,280
v02023 M3 HORM, H-25 Nwimm2 TMAX 4

DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P-40-Iila A PIE DE OBRA.
1 35,0000 35,0000

35,000
uos5050 up IMBORNAL,REJA 0.60".30

DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES SEGUN PLANOS, TANTO EN
BUZON COMO EN REJILLA,EN HORMIGON H-125 CON REJA DE PLETINAS DE 10 MM,
Y REDONDOS Y25, CERCO DE ANGULAR DE 70X70%7 , INCLUSO EXCAVACION,

HORMIGON , CERCO, TAPA , ETC. TOTALMENTE TERMINADA.
3 3,0000

3,000
P20279 ub POZO DE REGISTRO

POZ0 DE REGISTRO
1 1,0000

1,000
PLUVI up TUBERIA PLUVIALES

UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PLUVIALES DE PVC DOBLE

PARED DE 400 MM DE DIAMETRO TOTALMENTE INSTALADA , INCLUSO CONEXION A

POZOS DE REGISTRO £ IMBORMALES . TOTALMENTE COLOCADA.
1 12,0000 12,0000

12,000
U42808 M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,
PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDQ LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE

MATERIA] SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ,
1 20,0000 1,0000  1,5000 30,0000

30,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
CAPITULO

Ut03n25 ML. UBO DE PVC DE 63 MM, DE

DE TUBO DE PVC DE 63 MM, DE DIAMETRO Y 4 ATM. DE PRESION, SEGUN NORMAS

UNE. COLOCADO CON LA INSCRIPCION :PVC 63/4 ATM UNE 53112
2 140,0000 280,0000

280,000
U42N08 M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL C MECANICA EN ZANJA EN TODC TIPO DE TERREND,

PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, iNCLUSC ROCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIGUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSC CARGA Y TRANSPORTE DE

MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEC.
24 24,0000

24,000
U04032 M3 RELLENO ZANJA CON PROD.EX

DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE [E A EXCAVACION,EXEN-

TO DE ARIDOS MAYORES DE 4 CM. APISONADO POR TONGADAS DE 20 CM.
10 10,0000

10.000
P104¢42 M3 RELLENO ARENA EN CAMA
DE RELLENO DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBERIAS O SIMILAR, NIVELADA

Y TERMINADA.
7.5 7,5000

7.500
P20279 up POZ0 DE REGISTRO

POZG DE REGISTRO
1 1,0000

1,000
GFB1C625 m TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO
TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL
DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDADO Y CO-

LOCADC EN EL FONDO DE LA ZANJA
1 140,0000 140,0000

140,000
GJsMuote ud HIDRANTE RIEGO 2", INCLUIDOS ACCESORIOS,COLOCADO

HIDRANTE DE RIEGO 2" DE DIAMETRO NOMINAL, CON VALVULA HIDRAULICA VOLU-
METRICA, FILTRO CAZAPIEDRAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDERERIA DE
UNION CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE MONTAJE DE MECANISMOS, APTA PARA
UNA PRESION MAXIMA DE 6 BAR, COMPLETAMENTE MCONTADO Y PROBADOC, CON

UNIONES Y ACCESORIOS, INCLUSO TAPA PARA INSTALAR EN ACERA
2 2,0000

2,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX
coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 5 SENALIZACION : bR N AR
133 KG PINTURA ALCIDICA EN BORDE
DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN BOR-
DES Y CEBREADOS.
52,416
134 KG PINTURA ACRILICA EN EJE
DE PINTURA ACRILICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN EJE Y
SIMBOLOS.
27,200
135 KG PINTURA AMARILLA PROVISIO
DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL PROVI-
SIONAL.
5,000
137 ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,15M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA  APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA
VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.
510,000
138 ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,15M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M.
DE ANCHO.
510,000
139 ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,10M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA  APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA
VIAL DE 0,10 M. DE ANCHO.
510,000
140 ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,10M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10 M.
DE ANCHO.
) 510,000
150 UD SENAL STOP OCTOG.0.90 Al
DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA A.l,, DE 0.90 M. DE DIAMETRO TIPO
"R-2", CON TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS. COLOCADA.
2,000
152 uD SENAL TIPO "R" DE 0.60 EG
DE SENAL TIPO "R" DE 0.60M DE DIAMETRO, REFLEXIVA EG, COLOCADA CON TO-
DOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS
2,000
170 uD FLECHA ALUMINIO 1.3X0.30
DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 1300 X 300 MM, DE ALUMINIO, COLOCA-
DO CON TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
3,000

168 ub SENAL TIPO S 0.60X0.90 Al

DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA A.I., COLOCADO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.

) 1,000
169 up SENAL TIPO S 1.35X0.90 Al
DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA A.l., COLOCADO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
1,000

G6A12436 m VALLA DE TELA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M

Enrejado de acero de altura 2,0 m con tela metélica de torsion simple con acabado galvanizado, de
50 mm de paso de mallay diametro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo galvanizado de diametro 50 mm
colocados cada 3 m sobre dados de hormigon y parte proporcional de postes para puntos singulares

140,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |
VIAL EN COSTITX

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

AL1

AL6

AL3A

U38048

U104N01

U104001

AL7

AL8

U39015

CAPITULO 6 ALUMBRADO HRir i A

ML DE COND ALUMBRADO 2K110
DE CONDUCCION PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR DOS TUBOS K110 INCLU-
SO EXCAVACION CON DIMENSIONES DE ZANJA DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD POR
0.5 M DE ANCHO ,BAJO ACERAS ,INCLUSO HORMIGON H-150 CON 3 CM DE ASIEN-
TOY 6 CM DE RECUBRIMIENTO DE LOS K-110 A 45 CM DE PRCFUNDIDAD SOBRE
CAMA DE ARENA INCLUSQ RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO
DE LA EXCAVACION Y CABLE DE TOMA TIERRA

ML DE CABLE DE COBRE T.TIERR

DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X 35 MM2 PARA TOMA DE TIERRA COLOCADO
INCLUSO PP DE PIEZAS DE EMPALME Y CONEXIONADO

160,000

ub ARQUETA 0.37*0.370.8

DE ARQUETA DE 0,37%0,37*0.80 CMS , CON BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE
502512 CMS COGIDOS CON MORTERQ, SIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS, Y TAPA
Y CERCO NORMALIZADOS DE FUNDICION DE 0,37 X 0,37 M2 ,PARA ACOMETIDA O
REGISTRO DE CABLES TERMINADA.

160,000

up PUESTA A TIERRA NEUTRO RE
DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED DE B.T. EN ARQUETA, INCLUYENDO
PICA DE ACERO COBREADO DE 2 MTS. Y Y 15 MM, COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Y
GRAPA DE CONEXION; TERMINADA.

16,000

ub ARQUETA DE REGISTRO DE 60

DE ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 X120 CM , DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS,
FORMADAS POR PIEDRA DE MARES, LADRILLO, U HORMIGON EN MASA DE CE-
MENTO PORTLAND DE 10 CM DE ESPESOR CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y
CADENA ANTIRROBO, SUELO DE LA ARQUETA CUBIERTO DE TIERRA CON LECHO
DE ARENA, INCLUSO ORIFICIOS PARA ENTRADA DE LAS TUBERIAS DE POLICLORU-
RO DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUETA CON MORTERO DE HOR-
MIGON EN MASA. LAS TAPAS LLEVARAN GRABADA LA INSCRIPCION "ENLLUME-
NAT PUBLIC AJUNTAMENT DE PALMA", JUNTO AL ESCUDO DE LA CIUDAD. TOTAL-
DAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

2,000

ub LUMINARIA TIPO GAS

DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS DE POLICARBONATO, DE
CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA DE NEGRO, INCLUSO EQUIPO ELECTRICO IN-
CORPORADO EN LA PARTE SUPERIOR, U OTRA SIMILAR A ELECCION DEL AYUNTA-
MIENTO COLOCADA.SE REQUERIRA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTAMI-
NACION LUMINICA

5,000

ML DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2

7,000

ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X10 MM2

200,000

ub DADO BASE COLUMNA LUMINAR

DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE PERNOS DE FIJACION DE
LAS COLUMNAS DE LUMINARIAS, I/ ANCLAJE, TERMINADO.

160,000

7,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
AL5 ub COLUMNA'Y LAMPARA

DE COLUMNA DE FUNDICION DE 4 M DE ALTURA ,CON EQUIPO Y LAMPARA
V.S.A.P TUBULAR DE 150 W COLOCADA SOBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLACA
DE CONEXIONADO CON INTERRUPTOR PIA BIPOLAR DE 6 A Y BORNES , CON CA-
BLEADO INTERIOR CON 2,5 MM2 COLOCADA CON TUERCAS Y ARANDELAS CAD-
MIADAS

7,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
10 up
DE MONO O BUZO DE TRABAJO
5 5,0000
5,000
19 PARBOTAS IMPERMEABLES AGUA
DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
5 5,0000
5,000
54 H MANO DE OBRA LIMPIEZA
DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIO-
NES DE PERSONAL. SE CONSIDERARA UN PEON, UNA HORA DIARIA DURANTE TO-
DO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
20 20,0000
20,000
52 MES ALQUILER BARRACON VESTUAR
DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO
2 2,0000
2,000
43 H FORMACION EN SEGURIDAD
DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 6,0000
6,000
29 ub VALLA NORMALIZADA DESVIAC
DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCACION
10 10,0000
10,000
578 un BOTIQUIN INSTALADO OBRA
DE BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA
1 1,0000
1,000
4 uD EXTINTOR DE POLVO POLIVAL
DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SOPORTE Y COLOCACION
1 1,0000
1,000
28 M VALLA AUTONOMA METALICA
DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES
20 20,0000
20,000
CASCO uD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGAD
DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
5 5,0000
5,000
16 de febrero de 2017
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FASE 2




4.1. MEDICIONES AUXILIARES




EJE viAL

niento de tierras del tram
BTy

MEDICION FASE 1

0+000
0+020
040
O+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
0+180
0+200
0+220
+240
0+260
0+280
0+360
0+320
6+340
04380
0+380
C+400
0+420
0+840
0+460
0+474,800

MEDICION OBRA COMPLETA

g
154
154

93
247
5

MEDICION DE MOVIENTO DE TIERRAS

g
264
264
202
466
221
687
244
o931
254

1.185
253
1.438
263
1.701
302
2003
330

0
78
73
&1

140
66
206

; _ A i sy - Estacién As.Jerr.Sup.Ocup. V.I.Ven. V.Terra. V.DJier. S.Terpa.

568
282
1,03
041
082
143
0,73
311
7,66
897
13,64
17,22
11,22
15 41
264
13,10
54,95
104,45
87,14
2273
8,94
167
5,49
0,71
0,70

S.Tierr.
3,70
133
246
5,72
4,07
487
534
423
1,61
149
122
0,09
8,94
748
785
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00

Pag. 1
19-02.2018



MEDICIONES FASE i

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRA!
88 M2 DESPEJE Y DESBROCE

LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBOLES, CARGA Y TRANS-

PORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO INCLUSO PP POR DEMOLICION DE PA-

REDES Y MUROS EXISTENTES INCLUSO PP POR CANON DE VERTIDO

1 5.082,0000 5.092,0000
£.092,000
12 M3 EXCAVACION TIERRA VEGETAL
DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE A VER-
TEDERO O LUGAR DE ACORIO.
1 1,0000 1.490,8000 1.490,9000
1.490,900
21 M3 TERRAP.CON PRODUC PRESTAM
DE EXTENSION, HUMECTACION, COMPACTACION Y REFINO DE TERRAPLEN CON
PRODUCTOS DE PRESTAMOS O PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAUCES, IN-
CLUIDO SELECCION, EXCAVACION Y TRANSPORTE.
MEDICIONES AUXILIARES i 2.294,0000 2.294,0000
2,294,600
18 M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS
DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NAVELACION DEL FONDO, TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERC O LUGAR DE EMPLEQ, ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
INCLUSO RELLENO O COMPACTACION POSTERICOR.
MUROS 1 16,2000 1,0000  1,0000 16,2000
16,200
EXCA M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE
DE EXCAVACION EN DESMONTE DE CUALQUIER TIPQ DE TERRENC INCLUSO RO-
CA ,TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERQ ,SALVANDC LOS SERVL-
CIOS EXISTENTES Y NIVELACION D ELA RASANTE
MEDICIONES AUXILIARES 1 715,0000 715,0000
715,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE i

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 2 PAVIMENTOS
35 M3 MACADAM COLOCADO EN OBRA,
DE MACADAM TIPO M-1, M-2, M-3, ¥ M4, COLOCADO EN OBRA, RECERADD Y COM-
PACTADO
1 1.132,2200 1.132,2200
1,132,220
39 T EAL-t RIEGOS IMPRIMACION
DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEOC DE EMULSION CATIONICA DE ROTU-
RA LENTA PARA RIEGO DE IMPRIMACION ,
1 1,9960 1,9980
1,998
47 TM EAR-1 RIEGOS ADHERENCIA
DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEQ DE EMILSION ANIONICA DE ROTU-
RA RAPIDA [EAR-1) PARA RIEGO DE ADHERENCIA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL,
INCLUIDA PREPARACION DE SUPERFICIE
1 15980 1,5860
1,596
75 ML BORDILLO DE 15X25X50 CM.
DE BORDILLO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE 15X25X50 INCLUIDO SOLERA Y
COLOCACION EN OBRA
i 630,0000 630,0000
630,000
Gi2 TM MEZCLA BITUM. TIPO G-20
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-20CON ARIDO GRUESC , SIN IN-
CLUIR LIGANTE
1 7498500 749,8500
749,850
46 T™ MEZCLA BITUM, TIPO $-12
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO $-12, CON ARIDO GRUESO CPA
MINIMO 45, SIN INCLUIR LIGANTE
1 2473700 247 3700
247,370
49 TV BETUN ASFALTICO TIPO 60/70
BETUN ASFALTICO TiPO 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
1 44,5700 44 5700
44 570
86 M3 MAMPOSTERIA EN SECO
MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN MASA CON TIPOLOGIA
TIPO BOIX CON PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL *CON CADENA" EN
CORONACION
56,5 56,5000
56,500
78 M2 ACERA DE TERRAZO
DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZC JGUAL A LA EXISTENTE EN CALLES CONTI-
GUAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON TIPO H-150, MORTERQ DE ASIENTO, REJUN-
TADO Y COLOCACION EN OBRA.
1 7650000 765,0000
765,000
16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE II

QUANPRES VIAL EN COSTITX
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
U02021 M3 HORMIGON. HM-20-P-20-IV T MAX 4

DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE R K., TAMANO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE

DE OBRA.

1 13,0000 13,0000
13,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE Il

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

M3 HORMIGON, HIS20.P20N T WAX4

uo2021
DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE R, K., TAMARO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE
DE OBRA.
1 4,0000 0,4000 1,6000
45 2,0000 0,1000 9,0000
10,600
02423 M3 HORM, H-25 Nwimm?2 TMAX 4
DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P- 40 llia A PIE DE OBRA.
30,7500 30,7500
30,750
LI05050 UD IMBORNAL,REJA 6.60%30
DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,SEGUN PLANOS, TANTO EN
BUZON COMO EN REJILLA,EN HORMIGON H-125 CON REJA DE PLETINAS DE 10 MM.
Y REDONDOS Y25 | CERCO DE ANGULAR DE 70X70X7 , INCLUSO EXCAVACION |
HORMIGON CERCO TAPA  ETC. TOTALMENTE TERMINADA
6,0000
6,000
P20279 UD POZO DE REGISTRD
PCZ0 DE REGISTRO
5 5,0000
5,000
PLUWI UD TUBERIA PLUVIALES
UD DE SUMINISTRO Y CQLOCACION DE TUBERIA DE PLUVIALES DE PVC DOBLE
PARED DE 400 MM DE DIAMETRO TOTALMENTE INSTALADA . INCLUSO CONEXION A
POZOS DE REGISTRO E IMBORMALES .TOTALMENTE COLOCADA.
1 3280000 328,0000
328,000
U42N08 M3 EXCAVACION EN ZANJA
DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TCGDO TIPQ DE TERRENQ,
PROFUNDIDAD C FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROFPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFING DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, iNCLUSC CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLED.
1 20,0000 1,0000  1,5000 30,0000
36,000
16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE Il

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

ML. TUBO DE PVC DE 63 MM.DE

DE TUBO DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO Y 4 ATM, DE PRESICN, SEGUN NORMAS

UNE. COLOCADO COM LA INSCRIPCION :PVC 63/4 ATM UNE 53112
1 1.020,0000 1.020,0000

U103N28

1,020,000
U42N08 M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL G MECANICA EN ZANJA EN TODO TiPO DE TERRENO,

PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LCD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE

MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
1 664,0000 664,0000

664,000
104032 M3 RELLENO ZANJA CON PROD.EX

DE RELLENQ DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION,EXEN-

70 DE ARIDOS MAYORES DE 4 CM. APISONADO POR TONGADAS DE 20 CM.
1 268,0000 268,0000

266,000
P104042 M3 RELLENO ARENA EN CAMA
DE RELLENO DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBERIAS O SIMILAR, NIVELADA

Y TERMINADA.
1 2620800 262,0600

262,080
P20279 UD POZO DE REGISTRO

POZ0 DE REGISTRO
9 §,0000

9,000
GFB1C625 m TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO
TUBO DE POLIETILENOC DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRG NOMI-
NAL
DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDADO Y CO-

LOCADO EN EL. FONDO DE LA ZANJA
i 360,00 360,00

360,000
GJsMuoto ud HIDRANTE RIEGO 2" INCLUIDOS ACCESORIOS,COLOCADO

HIDRANTE DE RIEGO 2* DE DIAMETRO NOMINAL, CON VALVULA HIDRAULICA VOLU-
METRICA, FILTRO CAZAPIEDRAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDERER{A DE
UNION CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE MONTAJE DE MECANISMOS APTA PARA
UNA PRESION MAXIMA DE 6 BAR, COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO, CON

UNIONES Y ACCESORICS, INCLUSO TAPA PARA INSTALAR EN ACERA
10 10,00

16,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE li

QUANPRES VIAL EN COSTITX
¢ODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO'5 SENALIZACION
133 KG PINTURA ALCIDICA EN BORDE
DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN BOR-
DES Y CEBREADOS,
1 743100 74,3100
74,310
134 KG PINTURA ACRILICA EN EJE
DE PINTURA ACRILICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN EJE Y
SIMBOLOS.
432000 43,2000
43,200
135 KG PINTURA AMARILLA PROVISIO
DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SEYALIZACION HORIZONTAL PROVI-
SIONAL,
1 15,0000 15,0000
15,000
137 ML PREMRCJEY PRIMERA 0,15M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA
VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.
1 116,0000 110,0000
116,000
138 ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,15M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M,
DE ANCHO.
10,0000 10,0000
110,000
139 ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,10M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA
VIAL DE 0,10 M. DE ANCHO.
1 §10,0000 10,0000
810,000
140 Ml SEGUNDA APLIC PINT.0,10M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10 M.
DE ANCHO.
1 810,0000 10,0000
810,000
150 UD SERAL STOP OCTOG.0.90 Al
DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA A.L, DE 0.90 M. DE DIAMETRO TIFO
"R-2", CON TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS. COLOCADA.
2 2,0000
" 2,000
152 UD SENAL TIPO "R"DE 0.60 £G
DE SENAL TIPO "R DE 0.60M DE DIAMETRO, REFLEXIVA EG, COLOCADA CON TO-
DOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS
2 2,0000
2,00¢

10 U FLECHA ALUMINIO 1.3X0.30

DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 1300 X 300 MM, DE ALUMINIO, COLCCA-

DO CON TCDOS L.OS ELEMENTQOS ACCESORIOS.
3 3,0000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE Il

QUANPRES VIAL EN COSTITX
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
o 3,000
168 UD SENAL TIPO S 0.60X0.90 Al
DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA A.l., COLOCADO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
3 3,0000
5 3,000
169 UD SENAL TIPO S 1.35X0.90 Al
DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA A.I, COLOCADO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
3 3,0000
3,000
G6A12436 m  VALLA DE TELA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M

Enrejado de acero de altura 2,0 m con tela metalica de torsién simple con acabado galvanizado, de
50 mm de paso de malla y digmetro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo galvanizado de diametro 50 mm

colocados cada 3 m sobre dados de hormigén y parte proporcional de postes para puntos singulares
1 230,0000 230,0000

230,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE |

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 6 ALUMBRAD
AL1 ML DE COND ALUMBRADO 2K
DE CONDUCCION PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR DOS TUBOS K110 INCLU-
SO EXCAVACION CON DIMENSIONES DE ZANJA DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD POR
0.5 M DE ANCHO ,BAJO ACERAS INCLUSC HORMIGON H-150 CON 3 CM DE ASIEN-
TOY 6 CM DE RECUBRIMIENTO DE LOS K-110 A 45 CM DE PROFUNDIDAD SOBRE
CAMA DE ARENA INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO

DE LA EXCAVACION Y CABLE DE TOMA TIERRA
i 30,0000 310,0000

340,000
ALS ML DE CABLE DE COBRE T.TIERR
DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X 35 MM2 PARA TOMA DE TIERRA COLOCADO

INCLUSO PP DE PIEZAS DE EMPALME Y CONEXIONADO
1 310,0000 310,6000

310,000
AL3.1 UD ARQUETA 0.3740.370.8

DE ARQUETA DE 0,37*0,37*0.80 CMS , CON BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE
502512 CMS COGIDOS CON MORTERQ, GIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS, Y TAPA
¥ CERCO NORMALIZADOS DE FUNDICION DE 6,37 X 0,37 M2 ,PARA ACOMETIDA O

REGISTRO D& CABLES TERMINADA,
23 23,0000

23,000
U38048 UD PUESTA A TIERRA NEUTRO RE
DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED DE B.T. EN ARQUETA, INCLUYENDO
PICA DE ACERC COBREADO DE 2 MTS. Y ¥ 15 MM, COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Y

GRAPA DE CONEXION; TERMINADA,
2 2,0000

2,000
U104N01 UB ARQUETA DE REGISTRO DE 60

DE ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 X120 CM , DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS,
FORMADAS POR PIEDRA DE MARES, LADRILLO, U HORM{GON EN MASA DE CE-
MENTO PORTLAND DE 10 CM DE ESPESOR CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y
CADENA ANTIRROBO, SUELO DE LA ARQUETA CUBIERTO DE TIERRA CON LECHO
DE ARENA, INCLUSO CRIFICICS PARA ENTRADA DE LAS TUBERIAS DE POLICLORU-
RO DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUETA CON MORTERQ DE HOR-
MIGON EN MASA. LAS TAPAS LLEVARAN GRABADA LA INSCRIPCION "ENLLUME-

NAT PUBLIC AJUNTAMENT DE PALMA", JUNTO AL ESCUDO DE LA CIUDAD. TOTAL-

DAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.
1 1,0000

1,000
U104601 UD LUMINARIA TIPO GAS

DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS DE POLICARBONATC, DE
CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA DE NEGRO, INCLUSO EQUIPO ELECTRICO IN-

CORPORADO EN LA PARTE SUPERICR, U OTRA SIMILAR A ELECCION DEL AYUNTA-
MIENTO COLOCADA SE REQUERIRA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTARM-

NACION LUMINICA
23 23,0000

23,000
ALT ML DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2

DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2
332 332,0000

332,000
ALS ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10MM2

DE CABLE H 1 RX-R-4X10 MM2

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE lI
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

U39015

AL5

230 230,0000

UD DADO BASE COLUMNA LUMINAR

DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE PERNOS DE FIJACION DE

LAS COLUMNAS DE LUMINARIAS, I/ ANCLAJE, TERMINADO.
23 23,0000

230,000

UD COLUMNA Y LAMPARA

DE COLUMNA DE FUNDICION DE 4 M DE ALTURA ,CON EQUIPO Y LAMPARA

V.5.A.P TUBULAR DE 150 W COLOCADA SOBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLACA
DE CONEXIONADO CON INTERRUPTOR PIA BIPOLAR DE 6 A Y BORNES , CON CA-
BLEADO INTERIOR CON 2,5 MM2 COLOCADA CON TUERCAS Y ARANDELAS CAD-

MIADAS
23 23,0000

23,000

23,000

16 de febrero de 2017
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MEDICIONES FASE i

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULQ 7 SEGURIDAD Y. SAL
10 UD MONO Q BUZO DE TRABAJO
DE MONG 0 BUZC DE TRABAJO
5 5,0000
5,000
19 PARBOTAS IMPERMEABLES AGUA
DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
5 5,0000
5,000
54 H MANO DE OBRA LIMPIEZA
DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVAGION DE INSTALACIO-
NES DE PERSONAL. SE CONSIDERARA UN PEON, UNA HORA DIARIA DURANTE TO-
DO EL TRANSCURSO DE |LA OBRA.
120 120,0000
120,000
52 MES ALQUILER BARRACON VESTUAR
DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO
& 6,0000
6,000
43 H FORMACION EN SEGURIDAD
DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 86,0000
6,000
29 UD VALLA NORMALIZADA DESVIAC
DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA CCLOCACION
20 20,0000
20,000
578 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA
DE BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA
1 1,0000
1,000
M UD EXTINTOR DE POLVO POLIVAL
DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SOPORTE Y COLOCACION
1 1,0000
1,000
28 M VALLA AUTONOMA METALICA
DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES
2 20,0000
20,000
CASCO UD CASCO BEGURIDAD HOMOLOGAD
DE CASCO DE SEGURIDAD HOMCLOGARO,
5 5,0000
5,000
16 de febrero de 2017
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4.2. CUADROS DE PRECIOS




4.2.1 CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1




CUADRO DE PRECIOS

VIAL EN COSTITX

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

88 M2 DESPEJE Y DESBROCE 0,71

12

21

18

LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBOLES, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO INCLUSO PP POR DEMOLICION DE
PAREDES Y MUROS EXISTENTES INCLUSO PP POR CANON DE VERTIDO )
CERO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
M3 EXCAVACION TIERRA VEGETAL 1,00
DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE A
VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO.
UN EUROS
M3  TERRAP.CON PRODUC.PRESTAM 14,83
DE EXTENSION, HUMECTACION, COMPACTACION Y REFINO DE TERRAPLEN
CON PRODUCTOS DE PRESTAMOS O PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAU-
CES, INCLUIDO SELECCION, EXCAVACION Y TRANSPORTE.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
M3  EXCAVACION EN CIMIENTOS 9,67
DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NIVELACION DEL FONDO, TRANSPORTE DE
LOS PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ, ENTIBACION, AGOTA-
MIENTO, INCLUSO RELLENG O COMPACTACION POSTERIOR.
NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

EXCA M3  DE EXCAVACION EN DESMONTE 3,87
DE EXCAVACION EN DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO LJINCLUSO
ROCA ,TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEOQ O VERTEDERO ,SALVANDO LOS SER-
VICIOS EXISTENTES Y NIVELACION D ELA RASANTE
TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
CAPITULO 2 PAVIMENTOS
35 M3 MACADAM COLOCADO EN OBRA, 28,60
DE MACADAM TIPO M-1, M-2, M-3, Y M-4, COLOCADO EN OBRA, RECEBADO Y
COMPACTADO
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
39 TM  EAL-1 RIEGOS IMPRIMACION 617,94
DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEOQ DE EMULSION CATIONICA DE RO-
TURA LENTA PARA RIEGO DE IMPRIMACION ,
SEISCIENTQS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
47 TM  EAR-1 RIEGOS ADHERENCIA 575,17
DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEQ DE EMULSION ANIONICA DE RO-
TURA RAPIDA (EAR-1) PARA RIEGO DE ADHERENCIA Y TRATAMIENTO SUPERFI-
CIAL, INCLUIDA PREPARACION DE SUPERFICIE
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE
CENTIMOS
75 ML  BORDILLO DE 15X25X50 CM. 17,70
DE BORDILLO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE 15X25X50 INCLUIDO SOLE-
RA'Y COLOCACION EN OBRA
DIECISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
G12 T™M  MEZCLA BITUM. TIPO G-20 24,04
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA
DE 1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-20CON ARIDO GRUESO .
SIN INCLUIR LIGANTE
VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
46 ™ MEZCLA BITUM. TIPO S-12 24,04
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA
DE 1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 5-12, CON ARIDO GRUESO
C.P.A MINIMO 45, SIN INCLUIR LIGANTE
VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
49 TM  BETUN ASFALTICO TIPO 60/70 443,27
BETUN ASFALTICO TIPO 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CENTIMOS
86 M3 MAMPOSTERIA EN SECO 332,19
MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN MASA CON TIPOLO-
GIA TIPO BOIX CON PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL "CON CADE-
NA" EN CORONACION
TRESCIENTOS TREINTAY DOS EURQS con
DIECINUEVE
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78

CENTIMOS
M2  ACERA DE TERRAZO 32,82
DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZO IGUAL A LA EXISTENTE EN CALLES CONTI-
GUAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON TIPO H-150, MORTERO DE ASIENTO, RE-

JUNTADO Y COLOCACION EN OBRA,
TREINTA'Y DOS EUROS con OCHENTA'Y DOS

CENTIMOS

CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE

u02021

CENTIMOS
002023

U05050

P20279

PLUVI

U42N08

M3 HORMIGON. HM-20-P-20-IV T MAX 4 } 113,37
DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE RK., TAMANO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A

PIE DE OBRA.
CIENTO TRECE EUROS con TREINTAY SIETE

M3 HORM. H-25 Nwimm2 TMAX 4 186,20
DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P-40-llla A PIE DE OBRA.
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE

CENTIMOS
UD  IMBORNAL,REJA 0.60*.30 199,82
DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,SEGUN PLANOS, TANTO
EN BUZON COMO EN REJILLA,EN HORMIGON H-125 CON REJA DE PLETINAS DE
10 MM. Y REDONDOS Y25 , CERCO DE ANGULAR DE 70X70X7 , INCLUSO EXCAVA-

CION , HORMIGON , CERCO , TAPA , ETC., TOTALMENTE TERMINADA.
CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y

DOS CENTIMOS
UD  POZO DE REGISTRO 298,22

POZO DE REGISTRO
DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con

VEINTIDOS CENTIMOS
UD  TUBERIA PLUVIALES 37,28
UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PLUVIALES DE PVC DOBLE
PARED DE 400 MM DE DIAMETRO TOTALMENTE INSTALADA , INCLUSO CONE-
XION A POZOS DE REGISTRO E IMBORMALES .TOTALMENTE COLOCADA. )
TREINTAYY SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
M3 EXCAVACION EN ZANJA 26,09
DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,
PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PRO-
PORCIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA
RASANTE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEOQ. )
VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

CAPITULO 4 SERVICIOS

U103N26

U42N08

U04032

P104042

P20279

GFB1C625

ML.  TUBO DE PVC DE 63 MM. DE 3,57
DE TUBO DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO Y 4 ATM, DE PRESION, SEGUN NOR-
MAS UNE. COLOCADO CON LA INSCRIPCION :PVC 63/4 ATM UNE 53112
TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
M3 EXCAVACION EN ZANJA 26,09
DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,
PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PRO-
PORCIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA
RASANTE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANS-

PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ. )
VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS

M3  RELLENO ZANJA CON PROD.EX 16,39
DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CION,EXENTO DE ARIDOS MAYORES DE 4 CM. APISONADO POR TONGADAS DE

20 CM.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

M3  RELLENO ARENA EN CAMA 21,70
DE RELLENO DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBERIAS O SIMILAR, NIVE-

LADA'Y TERMINADA. )
VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS

UD  POZO DE REGISTRO 298,22

POZO DE REGISTRO
DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con

VEINTIDOS CENTIMOS
m TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO 14,10



CUADRO DE PRECIOS
VIAL EN COSTITX

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL
DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDADO Y
COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA
CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

GJSMUO010 ud HIDRANTE RIEGO 2",INCLUIDOS ACCESORIOS,COLOCADO 365,84
HIDRANTE DE RIEGO 2" DE DIAMETRO NOMINAL, CON VALVULA HIDRAULICA
VOLUMETRICA, FILTRO CAZAPIEDRAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDE-
RERIA DE UNION CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE MONTAJE DE MECANIS-
MOS, APTA PARA UNA PRESION MAXIMA DE 6 BAR, COMPLETAMENTE MONTA-
DO Y PROBADO, CON UNIONES Y ACCESORIOS, INCLUSO TAPA PARA INSTA-
LAR EN ACERA
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
CAPITULO 5 SENALIZACION
133 KG  PINTURA ALCIDICA EN BORDE 2,61
DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN
BORDES Y CEBREADOS.
DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
134 KG  PINTURA ACRILICA EN EJE 1,65
DE PINTURA ACRILICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN
EJE Y SIMBOLOS.
UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
135 KG  PINTURA AMARILLA PROVISIO 2,81
DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL PRO-
VISIONAL.
DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
137 ML  PREMRCJE.Y PRIMERA 0,15M. 2,70
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MAR-
CA VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.
DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
138 ML  SEGUNDA APLIC.PINT.0,15M. 2,61
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15
M. DE ANCHO.
DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
139 ML  PREMRCJE.Y PRIMERA 0,10M. 0,22
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MAR-
CA VIAL DE 0,10 M. DE ANCHO.
CERO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
140 ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,10M. 0,15
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10
M. DE ANCHO.
CERO EUROS con QUINCE CENTIMOS
150 UD  SENAL STOP OCT0G.0.90 A.l 106,51
DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA A.|., DE 0.90 M. DE DIAMETRO TIPO
"R-2", CON TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS. COLOCADA.
CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
152 ub §EEEAL TIPO "R" DE 0.60 EG 170,99
DE SENAL TIPO "R" DE 0.60M DE DIAMETRO, REFLEXIVA EG, COLOCADA CON TO-
DOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS
CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
170 ubp !_:LECHA ALUMINIO 1.3X0.30 171,03
DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 1300 X 300 MM, DE ALUMINIO, CO-
LOCADO CON TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
) CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS
168 UD  SENAL TIPO S 0.60X0.90 Al 122,24
DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S* DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA A.]., COLOCADO CON
TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO
) CENTIMOS
169 UD  SENAL TIPO S 1.35X0.90 Al 159,00
DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S* DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA A.]., COLOCADO CON
TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
G6A12436 m VALLA DE TELA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M 28,60
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Enrejado de acero de altura 2,0 m con tela metalica de torsién simple con acabado galvanizado,
de 50 mm de paso de malla y diametro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo galvanizado de diametro
50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigon y parte proporcional de postes para puntos

singulares :
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

CAPITULO 6 ALUMBRADO

AL1

AL6

AL3.1

U38048

CENTIMOS
U104N01

U104001

AL7

AL8

U39015

ALS

ML DE COND ALUMBRADO 2K110 21,64
DE CONDUCCION PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR DOS TUBOS K110 IN-
CLUSO EXCAVACION CON DIMENSIONES DE ZANJA DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD
POR 0.5 M DE ANCHO ,BAJO ACERAS ,INCLUSO HORMIGON H-150 CON 3 CM DE
ASIENTOY 6 CM DE RECUBRIMIENTO DE LOS K-110 A 45 CM DE PROFUNDIDAD
SOBRE CAMA DE ARENA INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SE-
LECCIONADO DE LA EXCAVACION Y CABLE DE TOMA TIERRA )
VEINTIUN EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS
ML  DE CABLE DE COBRE T.TIERR 4,22
DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X 35 MM2 PARA TOMA DE TIERRA COLOCA-
DO INCLUSO PP DE PIEZAS DE EMPALME Y CONEXIONADO )
CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
UD  ARQUETA 0.37%0.37*0.8 114,09
DE ARQUETA DE 0,37%0,37%0.80 CMS , CON BLOQUES HUECOS DE HORMIGON
DE 50*25*12 CMS COGIDOS CON MORTERO, SIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS,
Y TAPA'Y CERCO NORMALIZADOS DE FUNDICION DE 0,37 X 0,37 M2 ,PARA ACO-

METIDA O REGISTRO DE CABLES TERMINADA. )
CIENTO CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS

UD  PUESTAATIERRA NEUTRO RE 19,46
DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED DE B.T. EN ARQUETA, INCLUYEN-
DO PICA DE ACERO COBREADO DE 2 MTS. Y Y 15 MM, COBRE DESNUDO DE 35

MM2 Y GRAPA DE CONEXION; TERMINADA.
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS

UD  ARQUETA DE REGISTRO DE 60 193,88
DE ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 X120 CM , DE DIMENSIONES SEGUN PLA-

NOS, FORMADAS POR PIEDRA DE MARES, LADRILLO, U HORMIGON EN MASA

DE CEMENTO PORTLAND DE 10 CM DE ESPESOR CON MARCO Y TAPA DE FUN-

DICION Y CADENA ANTIRROBO, SUELO DE LA ARQUETA CUBIERTO DE TIERRA

CON LECHO DE ARENA, INCLUSO ORIFICIOS PARA ENTRADA DE LAS TUBERIAS

DE POLICLORURO DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUETA CON

MORTERO DE HORMIGON EN MASA. LAS TAPAS LLEVARAN GRABADA LA INS-

CRIPCION "ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT DE PALMA", JUNTO AL ESCUDO

DE LA CIUDAD. TOTALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.
CIENTO NOVENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA Y

OCHO CENTIMOS
UD  LUMINARIA TIPO GAS 222,81
DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS DE POLICARBONATO,
DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA DE NEGRO, INCLUSO EQUIPO ELECTRICO
INCORPORADO EN LA PARTE SUPERIOR, U OTRA SIMILAR A ELECCION DEL
AYUNTAMIENTO COLOCADA.SE REQUERIRA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA

DE CONTAMINACION LUMINICA
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS
ML  DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2 4,19
DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2 .
CUATRO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10MM2 5,78
DE CABLE H 1 RX-R-4X10 MM2 '
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
UD  DADO BASE COLUMNA LUMINAR 112,89

DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE PERNOS DE FIJACION

DE LAS COLUMNAS DE LUMINARIAS, I/ ANCLAJE, TERMINADO.
CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CENTIMOS
UD  COLUMNAY LAMPARA 764,93
DE COLUMNA DE FUNDICION DE 4 M DE ALTURA ,CON EQUIPO Y LAMPARA
V.S.A.P TUBULAR DE 150 W COLOCADA SOBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLA-
CA DE CONEXIONADO CON INTERRUPTOR PIA BIPOLAR DE 6 A Y BORNES,,



CUADRO DE PRECIOS
VIAL EN COSTITX

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CON CABLEADO INTERICR CON 2,5 MM2 COLOCADA CON TUERCAS Y ARAN-

DELAS CADMIADAS
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con

i NOVENTA Y TRES CENTIMOS

CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD o

10 UD  MONO O BUZO DE TRABAJO 9,96
DE MONO O BUZO DE TRABAJO

NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
19 PAR  BOTAS IMPERMEABLES AGUA 6,75
DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
54 H MANO DE OBRA LIMPIEZA 17,14
DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALA-
CIONES DE PERSONAL. SE CONSIDERARA UN PEON, UNA HORA DIARIA DU-
RANTE TODO EL TRANSCURSC DE LA OBRA. )
DIECISIETE EURCS con CATORCE CENTIMOS
52 MES ALQUILER BARRACON VESTUAR 180,10
DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO .
CIENTO NOVENTA EUROCS con DIEZ CENTIMOS
43 H FORMACION £N SEGURIDAD 7.62
DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO )
SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
29 Ub  VALLA NORMALIZADA DESVIAC M,79
DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCACION
TREINTAY UN EUROS con SETENTA 'Y NUEVE
CENTIMOS
578 UD  BOTIQUIN INSTALADO OBRA 25,90
DE BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA .
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
LY UD  EXTINTOR DE POLVO POLIVAL 40,98
DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SOPORTE Y COLOCA-
CION
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
28 M VALLA AUTONOMA METALICA 10,51
DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DFE PEATONES
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
CASCO UD  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGAD 1.9

DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO. )
UN EURGS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Paima febrero de 2017

£l ingeniero de Caminos autor del Proyecio

Fda.Juan Manue! Pérez Ribag

15 de febrero de 2017 Pagina 3



4.2.2 CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2




CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL EN COSTITX
N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0001 10 UD  DE MONO O BUZO DE TRABAJO
Resfo de obra y materizlgs..............c.ccooevvenenne 9,56700
Suma [a partida.....c.....coocvveee e 89,5700
Costes indirectos . 3,00% 0,2874
REAONIEO. ... emvvrerrrsirs e 0,0029
TOTAL PARTIDA 9,86
ooz 12 M3 DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUI-
DO TRANSPORYE A VERTEDERO O LUGAR DE ACOPIO,
MEN0 A& OBIE......ccoocoociii e (,2880
MEGUIRETIE ... oo v sssrsss et 05796
Buma l2 partida..........ccoovrnnrincn e 0,8700
Costes indirectos. 3,00% 0,0291
REAONGED. . vvvevorevmaeeerrsmnsrseens o eeeeee s e esee s 0,0008
TOTAL PARTIDA 1,00
0003 133 KG DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION
HORIZONTAL, EN BORDES Y CEBREADOS.
Resto de obra y mateniales oo cevmnrvceones 2,5300
Suma 12 partita.....cceeeeee s 2,5300
Costes indirectos. ... 3.00% 0,0759
REAONTEO0 ..ot 0,0041
TOTAL PARTIDA .ooevrvevsvvssmsmrssssessnssssssmssseonss 2,61
0004 134 KG DE PINTURA ACRILICA A PIiE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION
HORIZONTAL, EN EJE Y SIMBOLOS.
Resto de obra y materiaigs........coo.oovveeccvornrne 1,6000
Suma fa partida. ..o 1,6000
Cosies indirectos., 3,00% 0,048C
REGONALO.....cceo vttt seeca 0,0020
TOTAL PARTIDA ..o rvemmsssssssnmeeesnnsnnes 1,65
Q005 135 KG DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZA.
CION HORIZONTAL PROVISIONAL.
Resto de obra y materiales..........coo.oomvveerieeren. 27300
Sumaia pantida.....o...coerveee s 27300
Costes indirectos.................... 3,00% 0,0819
REAONARD.11vvvvvveesiies e eeene -0,0619
TOTAL PARTIDA oo ceserssnsseressvenses 2,81
0006 137 M. DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA 'Y
ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.
Mancdeobra.............. e e 14820
MEQUINARA Lovvcoceeeee e rariee 1,1390
SUME 18 PAHAE vvveoveeeve e 26200
Costes indirectos... 3,00% 00786
ReAONTO0 ... cvvve v e 0,0014
TOTAL PARTIBA e vrensrseececmees s eemee oo 2,70
0007 138 ML DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y FSFERITAS EN
MARCA VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.
WAAN0 A& ODIA ....o..oevee e 1,5420
MAGUINATI . eevvvvvv s eces 0,9885
Suma ia parida.........oooc.coevvccrennsenee s 2,530C
Costes indirectos...........cou... 3,00% 0,0759
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0008 139

0009 140

001G 150

0011 152

0012 168

0013 169

ML DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE RPINTURA Y

ML

uo

un

up

ub

ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10 M. DE ANCHC,

DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN
MARCA VIAL DE 0,10 M. DE ANCHO.

DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA A.L, DE 0.90

M. DE DIAMETRO TIPO “R-2", CON TODOS SUS ELEMENTOS

ACCESORIOS. COLOCADA.

DE SENAL TIPO "R" BE 0.60M DE DIAMETRO, REFLEXIVA EG,

COLOCADA CON TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS

DE UNIDAD DE SENAL TIPO *S" DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA
A.l, COLOCADO CON TODOS LOS ELEMENTOS ACCESO-
RIOG.

DE UNIDAD DE SENAL TIPO *S" DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA
Ad., COLOCADG CON TODOS LOS ELEMENTCS ACCESO-
RICS.

REAONUEOD 1-vvv v vrreesrsee e e s 0,0041
TOTAL PARTIDA......covcv s ceemeensesmstsss st sesee 2,61
Mangc de obra... 0,1280
MEQUINAMA . .......coo e st 0,0860
Suma 18 Partida . ..o ovninsisiire e 0,2100
Costes indirectos .. 3,00% 0,0083
REAONGEO ... vvvvevvce e ecren e 0,0037
TOTAL PARTIDA reerrrs e 0,22
MEN0 A& ODI& coovvvvee et 0,0820
MEGUNAIA coovvcoe v srt e e 0,0645
Costes indirectos........c......... 3,00%
0,0045
REAONABD ...t e -0,0045
TOTAL PARTIDA....comvmnrmmmmmssssssssisseneeessccasnss 0,15
MaND de 0bIA. ... 1,8760
Resio de obra y matenzles ........covrve e, 101,5300
RTT1 = W01 - 103,4100
Costes indirectos.........v..... 3,00% 3,1023
REAONURO 1.vvvvrvvvervesroeee e snesrese s -0,0023
TOTAL PARTIDA 106,51
ManG de Oba. ..o oo 35,1136
MAGUINGMA. .......oooovevveveeee s 1,2871
Resto de obra y materiales ..., 128,6102
SUME 18 PAAIGE .......ocooeee s 166,0100
Costes indirectos..... 3,00% 4,9803
REAONABO ..ottt e -0,6003
TOTAL PARTIDA. ..oovo s cnvarsmsersesssestsnsesesemseencns 170,99
........................................................ 8,1260
.................................. 10,5500

18,6800
3,5604
-0,0004

300%

122,24

10,2980
144,0700

154,3700
4831

SUMA 18 PAMIEA ....oovveeere s
Costes indirecios ... 3,00%



CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL EN COSTITX
N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
REAONAE0....ccovr ettt seir e -0,6011
; TOTAL PARTIDA 159,00
0014 170 UD  DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 1300 X 300 MM,
DE ALUMINIO, COLOCADO CON TODOS LOS ELEMENTOS
ACCESORIOS.
Manode obra.....coeeveviennans 10,1340
Resto de ohra y mateniales..........ooo.vvveveoeeernennn. 155,9200
Suma 3 Parfida.............ooeeveevvvceeeeceee e 166,0500
Costes indirectos. 3,00% 4,9815
REUONAEO. 111 vevsrsvcvternserensame s e rsseesreesicsenns -0,0015
TOTAL PARTIDA ..cocooessimtcenescensseserssessmsrrses 171,03
0015 18 M3 DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NIVELACION DEL FON-
DO, TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEQ, ENTIBACION, AGOTAMIENTO, INCLY-
S0 RELLENO 0 COMPACTACION POSTERIOR.
Mano de 0bra ...t 3,0480
Magquinaria 44685
Resto de obra y materiales...cc.ve.coveormecrrrervonne. 18780
Suma 13 partida....co.eeeeeeecrer e 9,3900
Costes indirectos. ) 3,00% 02817
RedONABO.....ocvo e st -0,0017
TOTAL PARTIDA 9,67
0016 19 PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA'Y A LA HUMEDAD
Resto de obra y materales..........cooo.ocoevv v 56,5500
Suma la parfida....cco.errrernnn. 6,5500
Costes ind#ectos.. 3,00% {0,1965
REAGNARO......cooovvrr s rse s it 0,0035
TOTAL PARTIDA........ 6,75
017 21 M3 DE EXTENSION, HUMECTACION, COMPACTACION Y REFI-
NO DE TERRAPLEN CON PRODUCTOS DE PRESTAMOS O
PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAUCES, INCLUIDO
SELECCION, EXCAVACION Y TRANSPORTE.
Mano 2 obra . 1,1800
Magquinaria ........... 4,9906
Resto de obra y materiales. ... 8,2260
Suma 12 PArida...........cooooerecer e 14,4000
Costes indirectos.., 3,00% 0.4320
RBOONAEO....covccevee bbbt s -0,0020
TOTAL PARTIBA v ervvssarsesssrssssssssssssssssens 14,83
0018 28 i DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE
PEATONES
Resto de obra y materiales ..o, 10,2000
Suma la partitda..........oooeveeeveeeiceceee e i 10,2000
Cosles indirectos... 3,00% 0,3060
REFONEBO.......oovvcovvssirsecss s (,0040
TOTAL PARTIDA 10,51
0018 29 UD DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, IN-
CLUIDA COLOCACION
Resto de obra y materiales oo, 30,8800
SumMa {2 partida. ... 30,8600
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0020 35

0021 39

0022 4%

0023 43

0024 46

0025 47

M3 DE MACADAM TIPO M-1, M-2, M-3, Y M-4, COLOCADO EN

OBRA, RECEBADO Y COMPACTADO

T DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMUL-

SION CATIONICA DE ROTURA LENTA PARA RIEGO DE IM-
PRIMACICN

UD DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SO-

H

PORTE Y COLOCACION

DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

™ DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COM-

PACTACION EN OBRA DE 1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE TIPO §-12, CON ARIDO GRUESO C.P.A MINIMO

45, SIN INCLUIR LIGANTE

™ DEADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMUL-

SION ANIONICA DE ROTURA RAPIDA (EAR-1) PARA RIEGO

DE ADHERENCIA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL, INCLUIDA

PREPARACION DE SUPERFICIE

Costes indirectos. .......... 3,00% 0,9258
Redondeo .......cc.ccveernecren. 0,0042
TOTAL PARTIDA.., 31,79
Mano de Ob1a.......ccovvvvee e e 1,7320
Maquinaria.................coc..... 45377
Resto de obra y materiales 21,4953
Suma (a panida ... 27,7700
Costes IGirectos v 3,00% 0,8331
REdONAEO ... vt -0,0031
TOTAL PARTIDA....oooeve et sninees 28,60
MEN0 de OBIZ. ...ttt 42,4580
MBGUINGNAL....o v v 22,0536
Resto de obra y mateniaies .o vrricrecovennne 535,4237
SUMa I8 PAMIIE ..ccvvvvr s st 599,8400
Costes indirectos ... 3,00% 17,9982
REAONIED ..ot ee e enens ¢,0018
TOTAL PARTIDA. cocvvrercerrrrrsrenssssnsssrnninns 617,94
Resto de obra y materiales .........coocvniniinnnne 39,7900
SUMA 12 Partida ......cc.co.oevrei e 38,7900
Cosies indiractos ... 3,00% 1,1937
REFORTEO coovv vt essesn s -0,0037
TOTAL PARTIDA...... 40,98
Resto de obra y materiales .....oooo.vovevccnrnnn. 74000
Suma 18 partida ..o 7.4000
Costes indirectos.... 3,00% 02220
REAONABL ..o e 40,0020

TOTAL PARTIDA......cooocvimimmereersssmennsccnenesann 762

MaN0 de ODIE.. oo, 25320
Maguinara ... 75063
Resto de obra y mateniales ..o, 13,3017
SUMa A Partta oo 23,3400
Costes indirectos 3,00% 03,7002
Redondeo ..o, -0,0002
TOTAL PARTIDA........ 2404
MaR0o de OBIE.....ocooo i 0,0640
MEGRINEIA v e 9,0809



CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL EN COSTITX
N°  CODIGO UD  RESUMEN IMPORTE
Resto de obra y mateniales .o vrnceicvenrerens 5492764
Suma 12 patida..veisse et 558,4200
Costes indirectos. .. 3,00% 16,7526
REAONAEG ... oo e ersre s rrens -0,0026
TOTAL PARTIDA ......ooeoceceeevrrerrensrsssssserstmssenss 575,47
0026 49 ™™ BETUN ASFALTICO TIRPQ 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS Bi-
TUMINOSAS,
Resto de obra y materales ..o cerccrneiconnns 430,3587
Suma g partida..........cooeveeeeeeeesir e 430,3600
Costes indirectos... 3,00% 12,8108
REAONGED. ...t st -0,0008
TOTAL PARTIDA....covevmmmnrnnn 443,27
0027 52 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO
Reslo de obra y materiales. .o 184,5600
SUMa 13 PAMGa..........covevrees e 184,5600
Costes indirectos. ..o, 3,00% 5,5368
REAONAEO....vvurneecsiieierine e e 0,0032
TOTAL PARTIDA e reremrssersvissassenseciens 190,10
0028 54 H  DE MANC DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZAY CONSERVA-
CION DE INSTALACIONES DE PERSONAL. SE CONSIDERA-
RA UN PEON, UNA HORA DIARIA DURANTE TODO EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.
Mano de obra...........ccovecvveneeeeceeeee s 16,6350
Suma la partida.......coccorcrcn i 16,6400
Costes indirectes.... 3.00% 0,4992
REONTED. ... srsar st ceeeneecen 0,0008
TOTAL PARTIDA 17,14
0029 57% Ub DE BOTIQUIN INSTALADO EN CBRA
Resto de cbra y materales .o, 25,1500
SUME A PAHIAR........ooveoeeeesms et 25,1500
Costes indirectos 3,00% 0,7545
Redondeo. ...t e -0,0045
TOTAL PARTIDA ..ovvrreverirmssssmmsssssssmassssassssns 25,90
0030 75 ML DE BORDILLO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE
15X25X50 INCLUIDO SOLERA Y COLOCACION EN OBRA
Mano de obra......coo.oooe e 2,3340
Resto de obra y matenales. ..o 14,8489
Suma 18 partida. ... 17,1800
Costes indiractos. 3,00% 0,5154
RedONARO.....ovrrres e e (,0046
TOTAL PARTIDA .o 17,70
0031 78 M2 DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZO IGUAL A LA EXISTEN-
TE EN CALLES CONTIGUAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON
TiPC H-150, MORTEROC DE ASIENTO, REJUNTADO Y COLO-
CACION EN OBRA.
Mano de obra ... 86600
Resto de obra y materiales 22,2008
Suma 12 PAMILE ......covvcvr it 31,8600
Costes indirectos.................... 3,00% 0,9558
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003z 86

0033 86

0034 ALt

0035 AL

0036 ALS

M3 MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN
MASA CON TIPOLOGIA TIPO BOIX CON PIEDRA DEL LUGAR
Y ACABADO TRADICIONAL "CON CADENA" EN CORONA-
CION

M2 LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBO-
LES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDEROQ O LUGAR DE
EMPLEC INCLUSG PP POR DEMCLICICN DE PAREDES Y
MUROS EXISTENTES INCLUSO PP POR CANON DE VERT-
bo

ML DE CONDUCCION PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR
DOS TUBOS K110 INCLUSO EXCAVACION CON DIMENSIO-
NES DE ZANJA DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD POR 0.5 M DE
ANCHO BAJO ACERAS INCLUSO HORMIGON H-150 CON 3

REAONIBD .11 v ieeesree e seevesssreee s icsennes e

TOTAL PARTIDA ..o msimsssississememmse s

Mano de oBra. ...
Maquinaria..................
Resto dg obra y materiales ............ovverrrvvennns

SUMA A PBIIOE v ve v erveensmsmsececsennrrns
Costes indirectos ... 3,00%
RedONAEO ..o st et

Mano de obra. ..o
MAQUINATTE ..o

SUm2 18 PARA ....covoveo v
Costes indirectos..... . 3.00%
REAONIBO ..o reces s e

TOTAL PARTIDA s srssissssssssenssssecsenensanse

CMDE ASIENTO Y 6 CM DE RECUBRIMIENTO DE LOS K-110

A 45 CM DE PROFUNDIDAD SOBRE CAMA DE ARENA IN-
CLUSC RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIO-
NADO DE LA EXCAVACION Y CABLE DE TOMA TIERRA

Up  DE ARQUETA DE 0,3790,370.80 CMS , CON BLOQUES HUE-
COS DE HORMIGON DE 50*25*12 CMS COGIDOS CON MOR-
TERO, SIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS, Y TAPAY CERCO
NORMALIZADOS DE FUNDICION DE 0,37 X 0,37 M2 ,PARA
ACOMETIDA O REGISTRO DE CABLES TERMINADA.

Ub  DE COLUMNA DE FUNDICICN DE 4 M DE ALTURA ,CON
EQUIPO Y LAMPARA V.S.A.P TUBULAR DE 150 W COLOCA-
DA SCBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLACA DE CONEXIO-

Mano de obra..........coooovcennrnnnn e
Maguinania.........cocooeeceeee.

Resto de obra y materiales ..o
Suma fa partida ..o
Costes indirectos. 3.00%
REAONTEO ..eeooevee et sssevsrises
TOTAL PARTIDA..

MaN0 €2 OBIB. oo
Maquinaria
Resto de obra y materales ..o e,

Suma la partida ...
Costes indirectos ..
RedONABO ... vt e ciseennens

00042

32,82

111,4860
26,8920
184,1200

322,5100
9,6753
0,0047

332,19

0,2580
0,4363

06,6900
0,0207
-0,0007

0,71

6,8240
53478
88378

21,0100
0,6303
-0,0003

21,64

83,2147
0,6678
26,8850

16,7706
33231
-0,0031



CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL EN COSTITX
Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
NADO CON INTERRUPTOR PIA BIPOLAR DE 6 A Y BORNES
CON CABLEADO INTERIOR CCON 2,5 MM2 COLOGCADA CON
TUERCAS Y ARANDELAS CADMIADAS
WMEN0 de Bbra ..o e §7,2320
MEGUINGTIE -..oovvvoevv e ss e 7,5126
Resto de obra y mateniales....coov oo, 647,3100
SUma 1a Parda. ... 742 6500
Costes indirectos 3,00% 22,2795
REAONEED....vove v vrvsrs s srcas s 0,0005
TOTAL PARTIDA . 764,93
0037 AL ML DE CABLE DE COBRE DESNUDQC DE 1X 35 MM2 PARA TOMA
DE TIERRA COLOCADQ INCLUSO PP DE PIEZAS DE EMPAL-
ME Y CONEXIONADC
Mang de 0DMa ... st eree 0,4800
Resto de obra y materiales ..o 36200
T W (o S 41000
Costes indirgctos. } 3,00% 0,123¢
REAONACO...oe vt renc st essass -G,0030
TOTAL PARTIDA ... oiiensmrresrsmmssssssansssssssrens 4,22
0038 ALY ML DE CABLE H 1 RX-R-4X5 MM2
Mano de Obra ...t 0,4160
Resio de obra y materiales ..., 3,6500
SUMa 18 PAMIAA......coooc v 40700
Costes indirectos................... 3,00% 0,1221
RGN ..o vivvereree et -0,0021
TOTAL PARTIDA 4,19
0039 AL8 ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10 M2
MaN0 de OB ..o (,8000
Resto de obra y materiales.... 48100
Suma 18 Partida. ... 56100
Cosles indirectos.. 3,00% 0,1683
REUONEEO. ovvv oot 0,007
TOTAL PARTIDA........ 5,78
0046 ALCORQ vd  DE ALCORQUE DE 1M X 1M FORMADO POR BCRDILLO DE
HORMIGON CENTRIFUGADO TIPO JARDINERA |, INCLUSO
1M3 DE EXCAVACION
MENO A€ OBFA .ottt 3,1620
Resfo de obra y materiales..c..ececceeceeecvnnnnn 47,9589
SUME 18 PAMHEZ e o 51,1600
Costes indirectos... 3,00% 1,5348
Redondeo........v.... -0,0048
FOTAL PARTIDA ..o cvsemsseseinr s isscvsncesmns e 52,69
0041 CASCC up  DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
Resto de obra y mateniales. ..o 1,8500
Suma fa Partitda.........ccooooeeovvceenrrr e 1,8500
Costes indirectos. . 3,00% 0,0555
REAONUBO ..ot 00045
TOTAL PARTIBA oo comnrn s smsssssssssssmssass s 1,91
0042 EXCA M3 DE EXCAVACION £N DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSC ROCA ,TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
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0043 G12

0044 G6A12438

0045 GFBICG25

0046 GJSMUD1D

™

m

m

ud

PLEO O VERTEDERO ,SALVANDO LOS SERVICIOS EXISTEN-

TESY NIVELACION D ELA RASANTE

DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COM-
PACTACION EN OBRA DE 1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE T:PO G-20CON ARIDO GRUESQ , SIN INCLUIR LI-

GANTE

MENC 08 OBIA. ... s
Maquinaria

Suma 18 Partida ...........o.ocercvcoeres e
Cosles indirectos.. 3,00%
REAONRABO -.c.vvveveirinriorntee e

Mano de OBIA. ...
MagUINETIE ... s
Resto de cbra y materiales ...,

SUMa g PAMGA oovvveverrre e
Costes indirectos...
REGONGED ..o s st

TOTAL PARTIDA....ecoorssrsrvsssenssnmssemssanerecssessssss

Enrejado de acero de altura 2,0 m con tela metalica de torsion simple
con acabado galvanizado, de 50 mm de paso de maila y didmetro 2,7 y
2,7 mm, postes de tubo galvanizado de diametro 50 mm colocades ca-
da 3 m sobre dados de harmigén y parte proporcional de postes para

puntos singulares

MER0 8 OBIE. oo
MBGUINENZ ... sessesen
Resto de obra y materiales ...,

Suma 12 partida ..o
Costes indirectos...
Redondeo ...coocveer i

TOTAL PARTIDA

TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 80 MM

DE DIAMETRO NOMMNAL

DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIZ SDR 11, UNE-EN

12201-2, SOLDADO Y COLCCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA

Mano de obra......c...coeir oo rsesr e

SUMa 13 PAME ......ooeee v
Cosles indirectos ... 3,00%
REAONABO ...t st

TOTAL PARTIDA.....cvcrimiaisee

HIDRANTE DE RIEGO 2" DE DIAMETRO NOMINAL, CON VAL-
VULA HIDRAULICA VOLUMETRICA, FILTRO CAZAPIEDRAS, 2

VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDERERIA DE UNION
CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE MONTAJE DE MECANIS-
MOS, APTA PARA UNA PRESION MAXIMA DE § BAR, COM-

PLETAMENTE MONTADO Y PROBADO, CON UNIONES Y AC-

CESORIOS, INCLUSO TAPA PARA INSTALAR EN ACERA

Mano de 0818,
Maquinaria.........o.coorcereennnn.
Resto de obra y mateniales oo vveeeeevccvennirenns

SUME 18 PAFHLR ...voovvve e e
Costes indirectos
REHONABD ...t

0,4500
3,3100

3,7600
01128
-0,0028

3,87

2,5340
7,5063
13,3017

23,3400
0,7002
-0,0002

24,04

46750
0,0147
23,0758

27,7700
0,8331
-0,0031

28,60

8,7000
4,9857

13,6900
C.4107
-0,0007

14,10

80,0000
44,5800

250,6000

355,1800

10,6554
0,0046



CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL EN COSTITX
Ne  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 365,84
0047 OLMC uD  UD DE CLMGC ULMUS PUMILA DE 15 CM DE PERIMETRO DE
TRONCO SEMBRADO CON CEPELLON COMPLETQ DE 50
CM DE PROFUNDIDAD
MaN0 de 0BG ... 11,7560
Reste de obra y materiales......ovvececcceeenns 211,7400
SUMa 12 PArtidA. ..o 223,5000
Costes indirectos 3,00% 6,7050
Redondeo.........coocovieevccenninrene £,0050
TOTAL PARTIDA. 230,21
0048 P104042 M3 DE RELLENQ DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBE-
RIAS O SIMILAR, NIVELADAY TERMINADA.
Mano de obra. ... 0,8960
Maguinania ..o e, 10,0753
Resto de obra y materiales 10,0999
SUMa 18 PATHE ..ot 21,0700
Costes indirectos.............. 3,00% 0,6321
REGONGEO. c.vvovooeees e -0,0021
TOTAL PARTIDA oot recemmaceresrarsstsnsssnssssssnnns 21,10
0049 P20279 UD POZO DE REGISTRO
Mano de obra ... 77,5040
[TV 117 DO 19.6125
Resto de obra y materiales..........oveevvenecevons 192,4150
SUMAIAPETTR.......ooooeveerre e 289,5300
Costes indirectos. ... . 3,00% 8,6859
REAONABO ...t eecsen 0,0041
TOTAL PARTIDA. ..o memmmanrressssssssmsiensesenne 298,22
0050 PLUVI Ub  UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PLU-
VIALES DE PYC DOBLE PARED DE 400 MM DE DIAMETRO
TOTALMENTE INSTALADA , INCLUSO CONEXION A POZ0S
DE REGISTRO E IMBORMALES .TOTALMENTE COLOCADA.
MERO A& OBra ..o 0,0518
Maguinaria ...........o..... 5,8844
Resto de obra y matefialeS oo 30,2500
Suma la partida ..o cosrminssine e 36,1800
Costes indirectos 3,00% 1,0857
RedONBO....c.o oo 0,0043
TOTAL PARTIDA vt ceseeeseons 37,28
0051 02021 M3 DE HORMIGON DE 150 KG/ICM? DE R.IK., TAMANO MAXIMO
BE ARIDO 40 MM., A PIE DE OBRA.
MAND G2 OBIA ..oovvvv et 7,2672
Maquinaria ..o 33,3879
Resto de obra y materiales $8,4098
Suma la parfida.......ccoooooconen. 110,0700
Costes indirectos. 3,00% 3,302
REHONGE0.....e e -0,0021
) TOTAL PARTIDA ...t innsssssssss o 113,37
0052 1J02023 M3 DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P-40-Hia A PIE DE OBRA.
MENOAE ODTA ..ot s e 33.6470
MEQUINAFE ..o s ses 69,9661
Resto de obra y materfales. ..., 77,1704
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0063 U04032

0054  U05050

0055  U103N26

0056 U104001

0057 U104NMH

M3

up

ML.

up

up

SUma 13 PArtIdE ... e
Costes indirectos.... . 3,00%
REAONUED -..vvvvveevee s

TOTAL PARTIDA
DE RELLENG DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACION, EXENTO DE ARIDOS MAYORES DE 4 CM.
APISONADO POR TONGADAS DE 20 CM.

MEN0 G ODIA. oo
Maguinaria
Resto de obra y materiales .....o..vecoeeeveceerrrrnnnne.

SUMA 18 PATIA v
Costes indirectos....
Redonden ..o

DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,SE-

GUN PLANOS, TANTC EN BUZON COMO EN REJILLA,EN

HORMIGQN H-125 CON REJA DE PLETINAS DE 10 MM, Y RE-

DONDOS Y25, CERCC DE ANGULAR DE 70X70X7 , INCLUSO

EXCAVACION , HORMIGON , CERCO , TAPA ETC.,TOTAL-

MENTE TERMINADA.
MaNo de OBIA. ...
Maguinara ..o,
Resto de chray mateniales ... ccrervnens

SUMa Ja PAMTE ......ooorrrer e cre s s
Cosfes indireclos........o.......

TOTAL PARTIDA ..c.ovmmvcansssassssimemmasrmrrmsssassessssees
DE TUBO DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO Y 4 ATM. DE
PRESION, SEGUN NORMAS UNE. COLOCADO CON LA INS-

CRIPCICN :PVC 83/4 ATM UNE 53112
MaNo d& OB

Resto de obra y materiales .o

Suma 8 Pantitda ..o e
Costes indirectos .
REAONGEO ..o ecevee s

TOTAL PARTIDA
DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS
DE POLICARBONATO, DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
DE NEGRO, INCLUSC EQUIPO ELECTRICO INCORPORADO
EN LA PARTE SUPERIOR, U OTRA SIMILAR A ELECCION DEL
AYUNTAMIENTO COLOCADA.SE REQUERIRA EL CUMPLI-
MIENTO EN MATERIA DE CONTAMINACION LUMINICA

Mano de obra. ...t
Resto de obra y materiales

Suma la patida ...
Costes indirectos...
REAONTEE ..ot ve et

TOTAL PARTIDA...cccoecrrviians

DE ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 X120 CM , DE DIMEN-

SIONES SEGUN PLANOS, FORMADAS POR PIEDRA DE MA-

RES, LADRILLO, U HORMIGON EN MASA DE CEMENTO

PORTLAND DE 10 CM DE ESPESOR CON MARCO Y TAPA DE

FUNDICION Y CADENA ANTIRROBO, SUELO DE LA ARQUE-

TA CUBIERTO DE TIERRA CON LECHO DE ARENA, INCLUSO

ORIFICIOS PARA ENTRADA DE LAS TUBERIAS DE POLICLO-

180,7800
54234
-0,0034

186,20

11,8000
4,0088
0,00e6

15,8100
04773
0,0027

16,3¢

11,0158
15307
81,4579

194.0000
5,8200

199,82

0,8811

2,5893

34700
0,1041
-0,0041

3,67

56,7137
208,6100

216,3200
65,4896
0,0004



CUADRO DE PRECIOS 2

VIAL EN COSTITX
N° CODIGO UD  RESUMEN IMPORTE
RURO DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUE-
TA CON MORTERO DE HORMIGON EN MASA. LAS TAPAS
LLEVARAN GRABADA LA INSCRIPCION "ENLLUMENAT PU-
BLIC AJUNTAMENT DE PALMA®, JUNTQO AL ESCUDC DE LA
CIUDAD. TOTALIDAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.
MaNo de Obra. ..., 27,7880
Resto de obra y materiales .o v 160,4447
Suma 1a Partida.......c..cco oo s 188,2300
Costes indirectos... 3,00% 5,6468
Retdondeo. ... 0,0031
TOTAL PARTIDA . 193,88
0058 U38048 UD DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LARED DEB.T.EN
ARQUETA, INCLUYENDC PICA DE ACERO COBREADO DE 2
MTS.Y Y 15 MM, COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Y GRAPA DE
CONEXION; TERMINADA.
Resto de obra y mateniales. ... 18,8850
Suma fa partida..... 18,8900
Costes indirectos... . 3,00% 0,5667
o o114 OO 0,0033
) TOTAL PARTIDA ..cootvemmrrercrreeremssnressmrarsensrentisenss 19,46
0058 139015 ul DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE
PERNOS DE FIJACION DE LAS COLUMNAS DE LUMINA-
RIAS, If ANCLAJE, TERMINADO.
MaNo de GBFA ... 86,4052
Maquinania ..., 7,1365
Reste de obra y materiales .o 15,0625
SUMa 18 PArtita...coovrrie e 108,6000
Costes indirecios.... . 3,00% 3,2880
REAORABO.........oovoeve e 0,0020
TOTAL PARTIDA ccovvve oo rrmnesnreessesmssencessesnns 112,88
0060 U42nNO8 M3 DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TO-
DO TIPC DE TERRENQ, PROFUNDIDAD O FORMA DE REALI-
ZARSE, INCLUSC ROCA, CON PARTE PROPORCIONAL POR
DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE
LA RASANTE, SALVANDOC LOD SERVICIOS EXISTENTES, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERD O LUGAR DE EMPLEC.
Mane de obra......cvec s s 56540
Maguinaria 14,6371
Resto de obra y materiales...........o.o.eeeveccennnnnn. 51375
Sutna 8 patida ... 25,3300
Costes indirectos 3.00% 0,7599
REAONGEC ..o vt enres b s bes 0,0001
TOEAL PARTIDA ...ceoetrrrrrmrnrssssnniimssisnsinnns Wmmmmzb,ﬁg
Palma febrero de 2017
£lingeniaro de Caminos autor del Proyecto :
Fdo:Juan Manuet Pérez Ribas
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4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES




4.4. PRESUPUESTO GENERAL FASE1




PRESUPUESTO FASE |
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

88

12

21

18

EXCA

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESPEJE Y DESBROCE

LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBOLES, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ INCLUSO PP POR DEMOLICION DE PA-
REDES Y MUROS EXISTENTES INCLUSO PP POR CANON DE VERTIDO

M3 EXCAVACION TIERRA VEGETAL

DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE A VER-
TEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

M3 TERRAP.CON PRODUC.PRESTAM
DE EXTENSION, HUMECTACION, COMPACTACION Y REFINO DE TERRAPLEN CON

PRODUCTOS DE PRESTAMOS O PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAUCES, IN-
CLUIDO SELECCION, EXCAVACION Y TRANSPORTE.

M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS

DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NIVELACION DEL FONDO, TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ, ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
INCLUSO RELLENO O COMPACTACION POSTERIOR.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE

DE EXCAVACION EN DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO ,INCLUSO RO-
CA ,TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO ,SALVANDO LOS SERVI-
CIOS EXISTENTES Y NIVELACION D ELA RASANTE

2.020,000

649,000

417,000

9,000

633,000

0,71

1,00

14,83

9,67

TOTAL CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...ooccooseersersessesserssmssemssssesssssseesssssessssssmesssee

1.434,20

649,00

6.184,11

87,03

244971

10.804,05

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE |
QUANPRES VIAL EN COSTITX

coHDIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35

39

47

75

G12

46

49

86

78

CAPITULO 2 PAVIMENTOS
M3 MACADAM COLOCADO EN OBRA,
DE MACADAM TIPO M-1, M-2, M-3, Y M-4, COLOCADO EN OBRA, RECEBADO Y COM-

PACTADO
244,200

TM EAL-1 RIEGOS IMPRIMACION

DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMULSION CATIONICA DE ROTU-

RA LENTA PARA RIEGO DE IMPRIMACION ,
1,638

TM EAR-1 RIEGOS ADHERENCIA

DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMULSION ANIONICA DE ROTU-
RA RAPIDA (EAR-1) PARA RIEGO DE ADHERENCIA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL,

INCLUIDA PREPARACION DE SUPERFICIE
2,040

ML BORDILLO DE 15X25X50 CM.

DE BORDILLO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE 15X25X50 INGLUIDO SOLERA Y

COLOCACION EN OBRA
239,000

TM MEZCLA BITUM. TIPO G-20
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-20CON ARIDO GRUESO , SIN IN-

CLUIR LIGANTE
122,976

TM MEZCLA BITUM. TIPO S-12

DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-12, CON ARIDO GRUESO C.P.A

MINIMO 45, SIN INCLUIR LIGANTE
101,760

TM BETUN ASFALTICO TIPO 60/70
BETUN ASFALTICO TIPO 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

10,367
M3 MAMPOSTERIA EN SECO
MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN MASA CON TIPOLOGIA
TIPO BOIX CON PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL "CON CADENA" EN
CORONACION

M2 ACERA DE TERRAZO

DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZO IGUAL A LA EXISTENTE EN CALLES CONTI-
GUAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON TIPO H-150, MORTERO DE ASIENTO, REJUN-
TADO Y COLOCACION EN OBRA.

44,400

355,000

TOTAL CAPITULO 2 PAVIMENTOS ....occ.vvvsevvssasessssssssssmsssssssssssessssssssesssssssssssssssesessssesns

28,60

617,94

57517

17,70

24,04

24,04

443,27

332,19

...........

6.984,12

1.012,19

1.173,35

4.230,30

2.956,34

2.446,31

4.595,38

14.749,24

11.651,10

4979833

16 de febrero de 2017

Péagina 2



PRESUPUESTO FASE |

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

102021

U02023

U05050

P20279

PLUVI

U42N08

M3 HORMIGON, HM-20-P-20
DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE R.K., TAMANG MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE
DE OBRA.

1,280 113,37 145,11

M3 HORM. H-25 Nw/mm2 TMAX 4
DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P-40-llla A PIE DE ORRA.

35,000 186,20 68.517.00
UD IMBORNAL.REJA 0.60%.30

DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES SEGUN PLANOS, TANTO EN
BUZON COMO EN REJILLA,EN HORMIGON H-125 CON REJA DE PLETINAS DE 10 MM.
Y REDONDOS Y25 , CERCO DE ANGULAR DE 70X70X7 , INCLUSO EXCAVACION,

HORMIGON , CERCC , TAPA , ETC., TOTALMENTE TERMINADA.
3,000 199,82 599,45

UD POZO DE REGISTRO
POZO DE REGISTRO

1,000 298,22 208,22
UD TUBERIA PLUVIALES

UD DE SUMINISTRO Y COLGCACION DE TUBERIA DE PLUVIALES DE PVC DOBLE
PARED DE 400 MM DE DIAMETRC TOTALMENTE INSTALADA , INCLUSO CONEXION A

POZ0S3 DE REGISTRO E IMBORMALES .TOTALMENTE COLOCADA.
12,000 37,28 447,36

M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,

PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO RQCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMCLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE

MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
30,000 26,09 782,70

TOTAL CAPITULQ 3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE c.cvcoorsvvsssscosesssosssecoecnrsessessssesesssesesesssesssomsore, 8.789,85

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE |
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U103N26

U42N08

U04032

P104042

P20279

GFB1C625

GJSMU010

CAPITULO 4 SERVICIOS

ML. TUBO DE PVC DE 63 MM. DE

DE TUBO DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO Y 4 ATM. DE PRESION, SEGUN NORMAS
UNE. COLOCADO CON LA INSCRIPCION :PVC 63/4 ATM UNE 53112

M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,
PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

M3 RELLENO ZANJA CON PROD.EX

DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION,EXEN-
TO DE ARIDOS MAYORES DE 4 CM. APISONADO POR TONGADAS DE 20 CM.

M3 RELLENO ARENA EN CAMA

DE RELLENO DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBERIAS O SIMILAR, NIVELADA
Y TERMINADA.

UD POZO DE REGISTRO
POZO DE REGISTRO

m  TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO

TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL

DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDADO Y CO-
LOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA

ud HIDRANTE RIEGO 2",INCLUIDOS ACCESORIOS,COLOCADO

HIDRANTE DE RIEGO 2" DE DIAMETRO NOMINAL, CON VALVULA HIDRAULICA VOLU-
METRICA, FILTRO CAZAPIEDRAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDERERIA DE
UNION CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE MONTAJE DE MECANISMOS, APTA PARA
UNA PRESION MAXIMA DE 6 BAR, COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO, CON
UNIONES Y ACCESORIOS, INCLUSO TAPA PARA INSTALAR EN ACERA

280,000

24,000

10,000

7,500

1,000

140,000

3,57

26,09

16,39

21,70

298,22

14,10

TOTAL CAPITULO 4 SERVICIOS ......ovoevvovonssveessseessesesssssessssssssssseesseseesssssmsssssssseeeeeeeeeeessseseseseesssess oo

999,60

626,16

163,90

162,75

298,22

1.974,00

731,68

4.956,31

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE |
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

133

134

135

137

138

139

140

150

152

170

168

169

CAPITULO 5 SENALIZACION
KG PINTURA ALCIDICA EN BORDE
DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN BOR-

DES Y CEBREADOQS.
52416

KG PINTURA ACRILICA EN EJE

DE PINTURA ACRILICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN EJE Y

SIMBOLOS.
27,200

KG PINTURA AMARILLA PROVISIO
DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL PROVI-

SIONAL.
5,000

ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,15M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA

VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.
510,000

ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,15M.

DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M.

DE ANCHO.
510,000

ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,10M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA

VIAL DE 0,10 M. DE ANCHO,
510,000

ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,10M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10 M.

DE ANCHO.
510,000

UD SENAL STOP OCTOG.0.90 Al

DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA A I, DE 0.90 M. DE DIAMETRO TIPO

"R-2", CON TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS. COLOCADA.
2,000

UD SENAL TIPO "R" DE 0.60 EG

DE SENAL TIPO "R" DE 0.60M DE DIAMETRO, REFLEXIVA EG, COLOCADA CON TO-
DOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS

UD FLECHA ALUMINIO 1.3X0.30

DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 1300 X 300 MM, DE ALUMINIO, COLOCA-
DO CON TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.

2,000

- 3,000
UD SENAL TIPO S 0.60X0.90 Al

DE UNIDAD DE SENAL TIPO *S* DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA A.l., COLOCADO CON TO-

DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
1,000

UD SENAL TIPO S 1.35X0.90 Al

DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA A.l., COLOCADO CON TO-

DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.
1,000

2,61

1,65

2,81

2,70

2,61

0,22

0,15

106,51

170,99

171,03

122,24

159,00

136,81

44,88

14,05

1.377,00

1.331,10

112,20

76,50

213,02

341,98

513,09

122,24

159,00

16 de febrero de 2017

Pagina 5



PRESUPUESTO FASE |

QUANPRES VIAL EN COSTITX
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

G6A12436 m  VALLA DE TELA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M
Enrejado de acero de altura 2,0 m con tela metalica de torsion simple con acabado galvanizado, de
50 mm de paso de malla y didmetro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo galvanizado de diametro 50 mm

colocados cada 3 m sobre dados de hormigén y parte proporcional de postes para puntos singulares
140,000 28,60 4.004,00

TOTAL CAPITUI S SENALIEARION. S i e i T il S vy 8.445,87

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE |

QUANPRES VIAL EN COSTITX
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 6 ALUMBRADO
AL1 ML DE COND ALUMBRADO 2K110
DE CONDUCCION PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR DOS TUBOS K110 INCLU-
SO EXCAVACION CON DIMENSIONES DE ZANJA DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD POR
0.5 M DE ANCHO ,BAJO ACERAS ,INCLUSO HORMIGON H-150 CON 3 CM DE ASIEN-
TOY 6 CM DE RECUBRIMIENTO DE LOS K-110 A 45 CM DE PROFUNDIDAD SOBRE
CAMA DE ARENA INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO
DE LA EXCAVACION Y CABLE DE TOMA TIERRA
160,000 21,64 3.462,40
AL6 ML DE CABLE DE COBRE T.TIERR
DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X 35 MM2 PARA TOMA DE TIERRA COLOCADO
INCLUSO PP DE PIEZAS DE EMPALME Y CONEXIONADO
160,000 4,22 675,20
AL3.1 UD ARQUETA 0.37*0.37%0.8
DE ARQUETA DE 0,37*0,37*0.80 CMS , CON BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE
502512 CMS COGIDOS CON MORTERO, SIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS, Y TAPA
Y CERCO NORMALIZADOS DE FUNDICION DE 0,37 X 0,37 M2 ,PARA ACOMETIDA O
REGISTRO DE CABLES TERMINADA.
16,000 114,09 1.825,44
U38048 UD PUESTA A TIERRA NEUTRO RE
DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED DE B.T. EN ARQUETA, INCLUYENDO
PICA DE ACERO COBREADO DE 2 MTS. Y Y 15 MM, COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Y
GRAPA DE CONEXION: TERMINADA,
2,000 19,46 38,92
U104N01 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60
DE ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 X120 CM , DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS,
FORMADAS POR PIEDRA DE MARES, LADRILLO, U HORMIGON EN MASA DE GE-
MENTO PORTLAND DE 10 CM DE ESPESOR CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y
CADENA ANTIRROBO, SUELO DE LA ARQUETA CUBIERTO DE TIERRA CON LECHO
DE ARENA, INCLUSO ORIFICIOS PARA ENTRADA DE LAS TUBERIAS DE POLICLORU-
RO DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUETA CON MORTERO DE HOR-
MIGON EN MASA. LAS TAPAS LLEVARAN GRABADA LA INSCRIPCION "ENLLUME-
NAT PUBLIC AJUNTAMENT DE PALMA", JUNTO AL ESCUDO DE LA CIUDAD. TOTALI-
DAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.
5,000 193,88 969,40
U104001 UD LUMINARIA TIPO GAS
DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS DE POLICARBONATO, DE
CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA DE NEGRO, INCLUSO EQUIPO ELECTRICO IN-
CORPORADO EN LA PARTE SUPERIOR, U OTRA SIMILAR A ELECCION DEL AYUNTA-
MIENTO COLOCADA.SE REQUERIRA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTAMI-
NACION LUMINICA
7,000 22281 1.559,67
AL7 ML DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2
200,000 4,19 838,00
AL8 ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X10 MM2
160,000 578 924,80
U39015 UD DADO BASE COLUMNA LUMINAR
DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE PERNOS DE FIJACION DE
LAS COLUMNAS DE LUMINARIAS, I/ ANCLAJE, TERMINADO.
7,000 112,89 790,23
16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE |

QUANPRES VIAL EN COSTITX
coDico RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ALS UD COLUMNA Y LAMPARA

DE COLUMNA DE FUNDICION DE 4 M DE ALTURA ,CON EQUIPO Y LAMPARA

V.S.A.P TUBULAR DE 150 W COLOCADA SOBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLACA
DE CONEXIONADO CON INTERRUPTOR PIA BIPOLAR DE 6 A Y BORNES , CON CA-
BLEADO INTERIOR CON 2,5 MM2 COLOCADA CON TUERCAS Y ARANDELAS CAD-

MIADAS
7,000 764,93 5.354,51
TOTAL CAPITULO 6 ALUMBRADO ......cooeveeesssmsssesssssssessssssseeesssssssssosssssssssseeeeeeseseesseseseseesess s 16.438,57
16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE |

QUANPRES VIAL EN COSTITX
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
10 UD MONO O BUZO DE TRABAJO
DE MONQ O BUZO DE TRABAJO
5,000 9,86 49,30
19 PARBOTAS IMPERMEABLES AGUA
DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
5,000 6,75 33,75
54 H MANO DE OBRA LIMPIEZA
DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIO-
NES DE PERSONAL. SE CONSIDERARA UN PEON, UNA HORA DIARIA DURANTE TO-
DO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
20,000 17,14 342,80
52 MES ALQUILER BARRACON VESTUAR
DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO
2,000 190,10 380,20
43 H FORMACION EN SEGURIDAD
DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6,000 7,62 45,72
29 UD VALLA NORMALIZADA DESVIAC
DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCACION
10,000 31,79 317,90
578 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA
DE BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA
1,000 25,90 25,90
# UD EXTINTOR DE POLVO POLIVAL
DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SOPORTE Y COLOCACION
1,000 40,98 40,98
28 M VALLA AUTONOMA METALICA
DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES
20,000 10,51 210,20
CASCO UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGAD
DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
5,000 1,91 9,55
TOTAL CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD ...ovvoveoeerrmeeesssssssessssssmssssssssseseeeseeeeessesesssssssssssssssssssseee 1.456,30
L L 100.689,28
Palma , febrero de 2017
El ingeniero autor del Proyecto:
Fdo: Juan Manuel Pérez Ribas
16 de febrero de 2017
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RESUMEN DE PRESUPUESTQ FASE |
QUANPRES vial en costitx

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 L 0 e T 1080405 10,73
2 PAVIMENTOS ..ov.voveoe st msvcscseenseesesssms s s s sssessstsss s e e seeses e e840 00000 e oo oo oo oo eeeeeoeeeee oo 49.798,33 4846
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE 878985 873
4 BERVICIOS. .11 eeere e sssss s sesess s et st et s s ssmes e e oottt e+ eeeeeee 495631 492
5 SERALIZACION. vt etes e oot e 844587 8,38
6 ALUMBRADOD ..ottt bbb st mcsses 000108 s e 2130 et ee oo oo eeeee e 16.438,57 16,33
7 BEGURIDAD Y SALUD .....ooovvrrcccorraees e cesssisomss e s stcsseesooess e st et 1ottt seee e 145630 145
TOTAL EJECUCION MATERIAL 100.659,28
13,00 % Gastos generales ..., 13.089,61
6,00 % Beneficio industrial..............c..oo...n. 6.041,36
SUMADE G.G.yB.L 19.130,97
2100% EVA s ess s cssssss s e e 25.162,25
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 144.982,50
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL, 144.982,50

Asciende el presupuesto general a fa expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINGUENTA CENTIMOS

Palma , febrero de 2017

El ingeniero autor del Proyecto:

Fdo: Juan Manue! Pérez Ribas

16 de febrero de 2047
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PRESUPUESTO FASE II
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

88

12

21

18

EXCA

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
M2 DESPEJE Y DESBROCE

LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBOLES, CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ INCLUSO PP POR DEMOLICION DE PA-
REDES Y MUROS EXISTENTES INCLUSO PP POR CANON DE VERTIDO

M3 EXCAVACION TIERRA VEGETAL

DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE A VER-
TEDERO O LUGAR DE ACOPIO.

M3 TERRAP.CON PRODUC.PRESTAM

DE EXTENSION, HUMECTACION, COMPACTACION Y REFINO DE TERRAPLEN CON
PRODUCTOS DE PRESTAMOS O PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAUCES, IN-
CLUIDO SELECCION, EXCAVACION Y TRANSPORTE.

M3 EXCAVACION EN CIMIENTOS

DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NIVELACION DEL FONDO, TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEQ, ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
INCLUSO RELLENO O COMPACTACION POSTERIOR.

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE

DE EXCAVACION EN DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO ,INCLUSO RO-
CA ,TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO ,SALVANDO LOS SERVI-
CIOS EXISTENTES Y NIVELACION D ELA RASANTE

TOTAL CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......ccooereerresssnn

5.092,000

1.490,900

2.294,000

16,200

715,000

0.71

1,00

14,83

9,67

3,87

3.615,32

1.490,90

34.020,02

156,65

2.767,05

42.049,94

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE Il
QUANPRES VIAL EN COSTITX

¢ODIGO

RESUMEN

CANTIBAD

PRECIO

IMPORTE

35

39

47

75

G12

45

49

86

78

uo2021

DE MACADAM TIPC M-1, M-2, M-3, Y M4, COLOCADO EN OBRA, RECEBADO Y COM-
PACTADO

T™ EAL-1 RIEGOS IMPRIMACION

DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEOQ DE EMULSION CATIONICA DE ROTU-
RALENTA PARA RIEGO DE IMPRIMACION ,

TM EAR-1 RIEGOS ADHERENCIA

DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEO DE EMULSION ANIONICA DE ROTU-
RA RAPIDA (EAR-1) PARA RIEGO D ADHERENCIA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL,
INCLUIDA PREPARACION DE SUPERFICIE

ML BORDILLO DE 15X25X50 CM.

DE BORDILLG DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE 15X25X50 INCLUIDO SOLERA Y

COLOCACION EN OBRA

T™M MEZCLA BITUM. TIPO G-20

DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACICN EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO G-20CON ARIDO GRUESO , SIN iN-
CLUIR LIGANTE

TM MEZCLA BITUM. TIPO $-12

DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE
1TN.DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPQ S-12, CON ARIDO GRUESQ C.PA
MINIMG 45, SIN INCLUIR LIGANTE

TH BETUN ASFALTICO TIPO 66/70
BETUN ASFALTICO TIPO 60770 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

M3 MAMPOSTERIA EN SECO

MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN MASA CON TIPOLOGIA
TIPO BOIX CON PIEDRA DEL LUGAR Y ACABADO TRADICIONAL "CON CADENA" EN
CORCNACION

M2 ACERA DE TERRAZO

DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZO IGUAL A LA EXISTENTE EN CALLES CONT-
GUAS SOBRE SOLERA DE HORMIGON TiPO H-150, MORTERO DE ASIENTO, REJUN-
TADO Y COLOCACION EN OBRA.

M3 HORMIGON. HM-20-P.20-IV T MAX 4

DE HORMIGON DE 150 KG/ICM2 DE R, TAMARO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE
DE OBRA.

1.132,220

1,998

1,596

630,000

749,850

247,370

44,57¢

56,500

765,000

28,60

617,94

57517

17,70

24,04

24,04

443,27

332,19

32,82

13,37

TOTAL CAPITULO 2 PAVIMENTOS w....ovcovmvemereemeeesssesssssssssssosessessssessesseeeeeseeeesessesseesessse oo

32.381,4¢

1.234,64

917,97

11.151.00

18.026,39

5.946,77

19.756,54

18.768,74

25,107,30

147381

134.764,65

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE Il
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

uo2021

U02023

U05050

P20279

PLUVI

U42N08

CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE
M3 HORMIGON. HM-20-P-20-IV T MAX 4
DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE R K., TAMARO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE

DE OBRA.
10,600

M3 HORM. H-25 Nwimm2 TMAX 4
DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P-40-Illa A PIE DE OBRA.

30,750
UD IMBORNAL,REJA 0.60*.30

DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,SEGUN PLANOS, TANTO EN
BUZON COMO EN REJILLA EN HORMIGON H-125 CON REJA DE PLETINAS DE 10 MM.
Y REDONDOS Y25 , CERCO DE ANGULAR DE 70X70X7 , INCLUSO EXCAVACION ,

HORMIGON , CERCO , TAPA , ETC., TOTALMENTE TERMINADA.
6,000

UD POZO DE REGISTRO
POZO DE REGISTRO

5,000
UD TUBERIA PLUVIALES

UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PLUVIALES DE PVC DOBLE
PARED DE 400 MM DE DIAMETRO TOTALMENTE INSTALADA , INCLUSO CONEXION A

POZOS DE REGISTRO E IMBORMALES .TOTALMENTE COLOCADA.
328,000

M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,
PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES, ACHIQUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE

MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
30,000

TOTAL CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE ...ccc.coooormmreemmmesseessmsssesssssesssssesssssesesssso

113,37

186,20

199,82

298,22

37.28

............

1.201,72

5.725,65

1.198,92

1.491,10

12.227,84

782,70

22.627,93

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE II
QUANPRES VIAL EN COSTITX

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U103N26

U42N08

u04032

P104042

P20279

GFB1C625

GJSMU010

CAPITULO 4 SERVICIOS

ML. TUBO DE PVC DE 63 MM. DE

DE TUBO DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO Y 4 ATM. DE PRESION, SEGUN NORMAS
UNE. COLOCADQ CON LA INSCRIPCION :PVC 63/4 ATM UNE 53112

M3 EXCAVACION EN ZANJA

DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO,
PROFUNDIDAD O FORMA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPOR-
CIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES ACHIQUES Y REFINO DE LA RASAN-
TE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

M3 RELLENO ZANJA CON PROD.EX

DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION,EXEN-
TO DE ARIDOS MAYORES DE 4 CM. APISONADO POR TONGADAS DE 20 CM.

M3 RELLENO ARENA EN CAMA

DE RELLENO DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBERIAS O SIMILAR, NIVELADA
Y TERMINADA.

UD POZO DE REGISTRO
POZO DE REGISTRO

m  TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO

TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO NOMI-
NAL

DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDADO Y CO-
LOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA

ud HIDRANTE RIEGO 2",INCLUIDOS ACCESORIOS,COLOCADO

HIDRANTE DE RIEGO 2" DE DIAMETRO NOMINAL, CON VALVULA HIDRAULICA VOLU-
METRICA, FILTRO CAZAPIEDRAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDERERIA DE
UNION CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE MONTAJE DE MECANISMOS, APTA PARA
UNA PRESION MAXIMA DE 6 BAR, COMPLETAMENTE MONTADO Y PROBADO, CON
UNIONES Y ACCESORIOS, INCLUSO TAPA PARA INSTALAR EN ACERA

1.020,000

664,000

268,000

262,080

9,000

360,000

10,000

3,57

26,09

16,39

21,70

298,22

14,10

365,84

TOTAL CAPITULO 4 SERVICIOS ..vvvvvvveeesseeeemeeeeneesssssssosesssesssssssesssssssssssssssesessseeeeeeeeesseeesess s

3.641,40

17.323,76

4.392,52

5.687,14

2.683,98

5.076,00

3.658,40

42.463,20

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE Il
QUANPRES VIAL EN COSTITX

coDico

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

133

134

135

137

138

139

140

150

152

170

168

169

CAPITULO 5 SENALIZACION
KG PINTURA ALCIDICA EN BORDE

DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN BOR-
DES Y CEBREADOS.

KG PINTURA ACRILICA EN EJE
DE PINTURA ACRILICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN EJE Y
SIMBOLOS.

KG PINTURA AMARILLA PROVISIO
DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL PROVI-
SIONAL.

ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,15M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA
VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.

ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,15M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M.
DE ANCHO.

ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,10M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA
VIAL DE 0,10 M. DE ANCHO.

ML SEGUNDA APLIC.PINT.0,10M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10 M.
DE ANCHO.

UD SENAL STOP OCTOG.0.90 A.l

DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA A.l., DE 0.90 M. DE DIAMETRO TIPO
"R-2", CON TODOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS. COLOCADA.

UD SENAL TIPO "R" DE 0.60 EG
DE SENAL TIPO "R" DE 0.60M DE DIAMETRO, REFLEXIVA EG, COLOCADA CON TO-
DOS SUS ELEMENTOS ACCESORIOS

UD FLECHA ALUMINIO 1.3X0.30

DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 1300 X 300 MM, DE ALUMINIO, COLOCA-
DO CON TODOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.

UD SENAL TIPO S 0.60X0.90 Al

DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA A.l., COLOCADO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.

UD SENAL TIPO $ 1.35X0.90 Al

DE UNIDAD DE SENAL TIPO "S" DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA A.I,, COLOCADO CON TO-
DOS LOS ELEMENTOS ACCESORIOS.

74,310

43,200

16,000

110,000

110,000

810,000

810,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

2,61

1,65

2,81

2,70

2,61

0,22

0,15

106,51

170,99

171,03

122,24

159,00

192,95

71,28

42,15

297,00

287,10

178,20

121,50

213,02

341,98

513,09

366,72

477,00

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE I

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

G6A12436 m  VALLA DE TELA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M
Enrejado de acero de altura 2,0 m con tela metalica de torsion simple con acabado galvanizado, de
50 mm de paso de malla y diametro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo galvanizado de didmetro 50 mm

colocados cada 3 m sobre dados de hormigon y parte proporcional de postes para puntos singutares
230,000 28,60 6.578,00

TOTAL CAPITULO SISENALZACION - - ittt i S et et 9.680,99

16 de febrero de 2017
Pégina 6



PRESUPUESTO FASE lI
QUANPRES VIAL EN COSTITX

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

AL1

AL6

AL3.1

U38048

U104N01

U104001

AL7

AL8

U39015

CAPITULO 6 ALUMBRADO
ML DE COND ALUMBRADO 2K110
DE CONDUCCION PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR DOS TUBOS K110 INCLU-
SO EXCAVACION CON DIMENSIONES DE ZANJA DE 0,6 M DE PROFUNDIDAD POR
0.5 M DE ANCHO ,BAJO ACERAS ,INCLUSO HORMIGAN H-150 CON 3 CM DE ASIEN-
TO'Y 6 CM DE RECUBRIMIENTO DE LOS K-110 A 45 CM DE PROFUNDIDAD SOBRE
CAMA DE ARENA INCLUSO RELLENO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO
DE LA EXCAVACION Y CABLE DE TOMA TIERRA

ML DE CABLE DE COBRE T.TIERR

DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X 35 MM2 PARA TOMA DE TIERRA COLOCADO
INCLUSO PP DE PIEZAS DE EMPALME Y CONEXIONADO

UD ARQUETA 0.37*0.37*0.8

DE ARQUETA DE 0,37*0,37*0.80 CMS , CON BLOQUES HUECOS DE HORMIGON DE
50725*12 CMS COGIDOS CON MORTERO, SIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS, Y TAPA
Y CERCO NORMALIZADOS DE FUNDICION DE 0,37 X 0,37 M2 ,PARA ACOMETIDA O
REGISTRO DE CABLES TERMINADA.

UD PUESTA A TIERRA NEUTRO RE

DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED DE B.T. EN ARQUETA, INCLUYENDO
PICA DE ACERO COBREADO DE 2 MTS. Y Y 15 MM, COBRE DESNUDO DE 35 MM2 Y
GRAPA DE CONEXION: TERMINADA.

UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60

DE ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 X120 CM , DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS,
FORMADAS POR PIEDRA DE MARES, LADRILLO, U HORMIGON EN MASA DE CE-
MENTO PORTLAND DE 10 CM DE ESPESOR CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y
CADENA ANTIRROBO, SUELO DE LA ARQUETA CUBIERTO DE TIERRA CON LECHO
DE ARENA, INCLUSO ORIFICIOS PARA ENTRADA DE LAS TUBERIAS DE POLICLORU-
RO DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUETA CON MORTERO DE HOR-
MIGON EN MASA. LAS TAPAS LLEVARAN GRABADA LA INSCRIPCION "ENLLUME-
NAT PUBLIC AJUNTAMENT DE PALMA", JUNTO AL ESCUDO DE LA CIUDAD. TOTALI-
DAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

UD LUMINARIA TIPO GAS

DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS DE POLICARBONATO, DE
CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA DE NEGRO, INCLUSO EQUIPO ELECTRICO IN-
CORPORADO EN LA PARTE SUPERIOR, U OTRA SIMILAR A ELECCION DEL AYUNTA-
MIENTO COLOCADA.SE REQUERIRA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTAMI-
NACION LUMINICA

ML DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2

ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X10 MM2

UD DADO BASE COLUMNA LUMINAR

DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE PERNOS DE FIJACION DE
LAS COLUMNAS DE LUMINARIAS, I ANCLAJE, TERMINADO.

310,000

310,000

23,000

2,000

1,000

23,000

332,000

230,000

23,000

21,64

4,22

114,09

19,46

193,88

222,81

4,19

5,78

112,89

6.708,40

1.308,20

2.624,07

38,92

193,88

5.124,63

1.391,08

1.329,40

2.596,47

16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE Il

QUANPRES VIAL EN COSTITX
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ALS UD COLUMNAY LAMPARA

DE COLUMNA DE FUNDICION DE 4 M DE ALTURA ,GON EQUIPQ Y LAMPARA

V.S.A.P TUBULAR DE 150 W COLOCADA SOBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLAGA
DE CONEXIONADO CON INTERRUPTOR PIA BIPOLAR DE 6 A Y BORNES , CON CA-
BLEADO INTERIOR CON 2,5 MM2 COLOCADA CON TUERCAS Y ARANDELAS CAD-

MIADAS
23,000 764,93 17.593,39
TOTAL CAPITULO B ALUMBRADD - i imiiis mms e ) 7w e 2o 38.908,44
16 de febrero de 2017
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PRESUPUESTO FASE I

QUANPRES VIAL EN COSTITX
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
10 UD MONO O BUZO DE TRABAJO
DE MONO O BUZO DE TRABAJO
5,000 9,86 49,30
19 PARBOTAS IMPERMEABLES AGUA
DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
5,000 6,75 33,75
54 H MANO DE OBRA LIMPIEZA
DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIO-
NES DE PERSONAL. SE CONSIDERARA UN PEON, UNA HORA DIARIA DURANTE TO-
DO EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
120,000 17,14 2.056,80
52 MES ALQUILER BARRACON VESTUAR
DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO
6,000 190,10 1.140,60
43 H FORMACION EN SEGURIDAD
DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6,000 7,62 45,72
29 UD VALLA NORMALIZADA DESVIAC
DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCAGION
20,000 31,79 635,80
578 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA
DE BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA
1,000 25,90 25,90
4 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVAL
DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SOPORTE Y COLOCACION
1,000 40,98 40,98
28 M VALLA AUTONOMA METALICA
DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES
20,000 10,51 210,20
CASCO UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGAD
DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
5,000 1,91 9,55
TOTAL CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD covooeeee oo eeeeeeeee s seeseeeesseoeee 4.248,60
L.0.11". ENS——————————————————— 294.743,75
Palma febrero de 2017
Elingeniero de Caminos autor del Proyecto :
Fdo:Juan Manuel Pérez Ribas
16 de febrero de 2017
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

VIAL EN COSTITX FASE |}
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....occccoovevevvessesssstsssassessssess s s eseessssesees 14410 eee oo s oeeseeseseees ot sesesseoeesee oo oeeeooeeee 4204994 1427
2 PAVIMENTOS. ..o . 134.764,65 4572
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE....oooveerie s eme s msssesssssssessssssscesss e cess st essssss oo eseeeees oo e oe oo e 2262793 7568
4 BERVICIOS e eecvsassssss s st sessss s ettt e oo e ettt e eeeeeeeeeeeeeesee s 4248320 1441
5 SENALIZACION ... ettt eesoeses e ottt e 968009 328
6 ALUMBRADIO ... isimiiiie oo ceacssion st ee e enes s et oo 30004050 e e e+ ee e e s 38.808,44 1320
7 SEGURIDAD Y SALUD ....ooveovseceeeeeve e asssassssesse sttt soeesse e sees e ses e oo o8t st ee e oo oo eeeeeee e 424860 144
TOTAL EJECUCION MATERIAL 294.743,75
13,00 % Gastos generales ... e 38.316,69
6,00 % Beneficio industrial............coc...... 17.684,63
SUMADE G.G.yB.L §6.001,32
ZH00% LV A e cresrmssssscss st se e 73.656,46
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 424.401,53
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 424.401,53
Asciende el presupuesto general a la expresada canlidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROGIENTOS UN EUROS con CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS
Palme, a febrero de 2017,
Elingeniero de Caminos autor del Proyecto :
Fdo:Juar Manugl Pérez Ribas
16 de febrero de 2017
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DOCUMENTO N° 5

ESTUDIO DE SEGURIDAD
Y SALUD




MEMORIA

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El presente estudio establece las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidente vy
enfermedades profesionales, durante la construccién de las obras del PROJECTE DE RONDA

ST DE COSTITX”

Servira para dar unas directrices basicas a Ia empresa consiructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de prevencién de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo
el control de la Direccion Facuitativa, o Coordinador en materia de seguridad y salud de
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta ia
obligatoriedad de fa inclusién de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en cualquier
obra, publica o privada, en la que se realicen trabajos de construccién o ingenieria civil.

El presente estudio servird para que el contratista adjudicatario de las obras lo desarrolle y
presente antes del inicio de las mismas un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el R.D.

mencionado anteriormente.

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

En el presente epigrafe destacamos aquellos aspeclos interesantes bajo el punto de vista del
prevencionista para detectar los riesgos y poder disefiar y adopiar las medidas preventivas
oportunas.Los riesgos que la empresa deberé observar con especial cuidado son los de
atropelio de trabajadores, caida de los que trabajen realizando colisién de vehiculos en
la carretera ,y derrumbe de excavaciones en la ejecucion de cimentacion de muros.

1.2.1.- Descripcion de la obra

La obra consiste en las labores de excavacion , compactacion , ejecucion de zanjas para
la instalacién de servicios , bordillos ,aceras muros y obras de fabrica

1.2.2.- Presupuesto de iz obra

Ascienden las obras a la cantidad de 561.192,57 euros de presupuesto de eiecucion material

y

793.662,17 euros de ejecucion por contrata.En diche presupuesto, el capitulo ntmero 7

corresponde & un 0,79% destinado al presupuesio de seguridad v salud,

1.2.3. Plazo de ejecucidn

La duracion prevista de los trabajos es de seis mesec,

1.2.4.- Miano de obra

Para la construccion de las obras se prevé una ocupacion maxima de 5 frabajadores en el
momento punta. Esta estimacion de trabajadores es total, no son trabajadores que actien

simultdneamente.

1.3.- EQUIPOE DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA OBRA

Se entenderé como equipo de trabajo, la maquinaria, aparatos, instrumentos ¢ instalaciones
utilizadas en la ejecucion de las unidades constructivas que componen la obra,

L.as unidades constructivas que constituyen el proyecto de la obra se pueden resumir en:
A.- Movimiento de tierras

Replanteo y Recorte de firme asfaltico
Excavacién de zanjas.
Excavacion de pozos.

Excavacion de cimientos.

Excavacion y perforacion por procedimientos neumaticos y/o eléctricos.
Relleno y compactado de zanjas.

Transporie de materiales

B.- Forrado de piedra de muros de contencion

A.- Miovimienio de tierras

Esta unidad de obra comprende toda la maquinariz necesaria para la realizacion de los
trabajos de limpieza y desbroce, excavaciones, terraplenes, y rellenos.

Los equipos de trabajo que se consideran son;

Equipos de excavacion v carga (Palas cargadoras),
Eguipos de excavacion en posicion fija (Excavadors higraulicas).
Equipos de acarrer {camiones, semiremolques, dumpers, dumperes extraviales, eic).

Equipo de compactacion (Rodillos, compaciadores, camion con tangue para agua).



B-Forrado de piedra de muros de contencién

~Andamios y “borriquetas”

1.4.- EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

1.4.1.- Riesqos laborales

A.- Movimiento de tierras

Replanteo v Recorte firme asfaltico

Atropellos

Caidas de personas al mismo nivel.
Inhalacion de polvo.

Exposicién al ruido vy a las vibraciones.
Cortes

Caida de la maquinaria a distinto nivel

Colisioén con el trafico de la carretera

Excavaciones de pozos v zanjas

Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo por:

Cargas ocultas tras el corte

Derrumbe de muros de piedra seca contiguos a la excavacion

Sobrecarga en la coronacion, por acumulacion de tierras.

Prolongada apertura.

Taludes inadecuados.

Caida de personas al interior de Ia zanja o pozo.
Golpes por la maquinaria.

Atrapamientos por la maquinaria.

Caida de la maquinaria a distinto nivel
Atropellos.

Colision con el trafico de |la carretera

Rellenos v compactado de tierras

Caidas del personal desde los vehiculos en marcha.

Atropellos del personal en maniobras de vehicuios,

Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atras, {contactos de

tendidos eléctricos)

Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al palivo.
Vibraciones sobre las personas.

Polvo ambiental.

Ruido puntual y ambiental,

Golpes por ias compactadoras (pisones, rulos)

Atropellos

B.- Trabajos complementarios para hormigonado

Encofrado v desencofrado

Desprendimientos por el mal apitado de la madera, (acopios, transporte a gancho).
Golpes en las manos, (al clavar puntas, manejar tablones, etc.).

Riesgo de incendio, (hogueras descontroladas).

Caidas del personal a distinto nivel.

Atropellos

Vuelcos de los medios de elevacion de encofrados por defectuoso enganche.
Caida de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o desencofrar,
Caidas de trabajadores al andar por el borde de los encofrados,

Cortes al utilizar la mesa de sierra circutar,

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en la cabeza.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Golpes por caida de objetos.

Hormigonado

Caidas al mismo y a distinto nivel,

Golpes, cortes, afrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos.
Contacto con corriente eléctrica.

Dermatitis,

Exposicidn a ruido vy vibraciones.



C.- Arquetas vy albafiileria

Riesgos derivados del manejo de encofrados.
Riesgos derivados del ferrallado.

Riesgos derivados del hormigonado.

Caidas a gran altura (tableros).

Eczemas y causticaciones.

Derrumbamientos: esfuerzos dinamicos en cimbras.
Maquinas: bomba de hormigén, tensado de cables.
Dermatosis

Colision con el tréfico de la carretera
D.- Instalaciones

Instalacion eléctrica

Electrocucién o quemaduras graves por;

Mala proteccién de cuadros o grupos eléctricos.

Maniobra en lineas o aparatos eléctricos por personal inexperto.

Utilizacién de herramientas, (martiflos, alicates, destornilladores, etc.), sin aislamiento eléctrico.
Falta de aislamiento protector, en lineas y/o cuadros, (interruptores diferenciales).

Falta de proteccion en fusibles, protecciones diferenciales puestas a tierra, mala proteccion de
cables de alimentacion, interruptores, etc.

Establecer puentes gue anulen las protecciones.
Conexiones directas, (sin clavijas)
Caida y vuelco de materiales durante las maniobras de recibido.

Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos; puenieo de las
protecciones eléctricas; trabajos en tension: impericia).

Coniaclos eléciricos indirectos.

Pinchazos y corles por: (alambres; cabies eléctricos; lijeras; alicales).

sobre esfuerzos, (fransporie de cabies eléciricos y euadros; maneio de guias v cables).
H.- Reposicion de servicios

Calda e distinio nive!

Golpes por objetos o piezas pesadas.

Golpes z las personas por el transporte en suspension de grandes piezas

Atrapamiento por derrumbes en zanjas

- Afropello por vehiculos

J.- Medios auxiliares y maquinaria

Medios auxiliares

- Caidas de personas al mismo nivel o distinto nivel.
- Caidas por fallo estructural del medio auxiliar.

- Caida de objetos desde altura sobre las personas.
- Sobreesfuerzos durante el montaje o desmontaje.

- Atrapamiento entre objetos.

- Vuelco del medio auxiliar por viento o falta de arriostramiento.
- Rotura por fatiga o sobrecarga del material.

- Calda por mal anclaje.

Maaquinaria de obra

- Contactos con la energia eléctrica
- Golpes por objetos o elementos de las maquinas

- Atrapamiento entre objetos o por elemenios de las maquinas.

- Formacién de atmésferas toxicas.

~ Colision entre vehiculos.

- Atropello de personas por vehiculos,

- Caida de vehiculos por: Corles del terreno, terraplenes, rampas.

- Explosion por trasiego de combustible.

- Ceidas de personas al mismo nivel.

-~ Sobreesfuerzos, (manienimiento).

Fuido,

Vibraciones (de maquinas en general v de vibradores de aguje v martilios neumdticos en
particular),

Los propios del mantenimiento de la maquinaria: alrapamienio por objetos moviles,
electrocucion, coniacio con susiancize calienies, elc.



1.5.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

1.5.1.- Equipos de proteccién colectiva

a) En movimiento de tierras

En Replanteo v Recorte de firre asfaltico

Vallas de limitacion y proteccion.

Cinta de balizamiento.

Seflales acusticas y luminosas de aviso en maquinaria.
Sefales de trafico,

Sefiales de seguridad.

Detectores de corrientes erraticas.

lluminacion nocturna o sefalizacion reflectante, si se prevé transito de personas o vehiculos.

Proteccion de las herramientas de corte.

En transporte, vertido v compactacion

Vallas de limitacion y proteccion.

Cinta de balizamiento.

Avisador actstico de marcha atras.
Sefiales luminosas de aviso en maquinaria.

Sefales de {rafico,

B.- Trabajos complementarios para hormigonado

En Encofrado v desencofrado

Pasillo de seguridad.

Vallas de limitacidn y proteccion.

seflales de seguridad.

Redes o lonas de proteccion.

Barandilias reglamentarias.

Cables de sujecion de cinturones de seguridad.
Escaleras manuales.

Linea de vida y arnés

Hormigonado

Topes de desplazamientos.
Plataformas.

Linea de vida y arnés
Andamios.

Cubiertas protectoras.
Marquesinas de proteccién.

Pasarela.

Ferrallado

Valvulas anti retroceso.
Escaleras manuales.

Pasarelas.

C.- Estructuras

Vallas de limitacion y proteccion.
Redes o lonas de proteccién.

Pasarelas.

Linea de vida y arnés

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.
Barandillas, ancladas al tablero.

Sefales de seguridad.

Estudio previo de instalaciones.
Planificacion de la prevencion de los tajos.
Frotecciones colectivas (caidas de altura, alectrocuciones).
Protecciones de las méaguinas.

Equipos varios anticaidas y con freno ahsorbente de energia envolvente.

- En colocacion tuberias

=scaleras porlatiles adecuadas.
Vallas y/o mallas de limitacion y proteccion.

Barandilias.



Sefiales de seguridad.

E.- Firmes granulares, aglomerado y riegos asfalticas

Sefializacion,
Avisadores acUsticos.
Vallas de limitacion y proteccion.

Detectores de corrientes erraticas.

F.- Urbanizacion, sefalizacién, postes 8.0.5. y remates

Vallas y/o mallas de limitacién y proteccion,
Cinta de balizamiento.

Sefales de seguridad.

C.- En Instalaciones eléciricas

Interruptor diferencial.

Tomas de tierra.

Transformadores de seguridad.

Pérlicos limitadores de galibo para lineas eléctricas.
Prevencion de contactos eléctricos:

Directos:

Dispositivo diferencial de alta densidad (30 mA).
Separacion mediante la distancia suficiente.
Interposicion de obstaculos.

Recubrimiento con elemento sintético,
Indirectos:

Separacion de circuitos.

Tensiones de seguridad: Translormador que convierle los 220 V en 50 V para zonas secas v
en 24 V para zonas himedas.

Doble eistamienio. Pare la pequeiia maquinaria, no necesiia puests a lierra.
Puesta & tierra de las masas vy ulilizacion de interruptores diferenciales.

Los inlerruptores se ajusiaran expresamenie & lo gue se especifica en ef Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién y se instelaran en el exierior de las cajas normalizadas
proveidas de puerla de entrada con cierre de seguridad,

Los cuadros eléctricos seran metalicos o de P.V.C. def lipo para la infemperie, con puerla v
cierre de seguridad segln norma UNE-20324.

La toma de corriente de los cuadros se efectuaran mediante clavijas normalizadas blindadas y
siempre que sea posible con enclavamiento, tanto para el cuadro general como para el de

distribucion.
La toma de tierra se efectuars a través de la pica o placa de cada cuadro general.

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales diferentes seran independientes
eléctricamente.

1.5.2.- Equipos de Proteccion Individual

Los riesgos que no se pueden evitar mediante la instalacion de las protecciones
descritas en el apartado “equipos de proteccién colectiva”, se eliminaran mediante el uso de
equipos de proteccion individual, segln el siguiente desglose:

A.- Movimiento de tierras

Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de proteccién contra cheques e impactos.
Prendas de proteccion para la cabeza (gorros, gorras, efc.)

Protectores del oido: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos antirruidos y
protectores auditivos tipo “orejeras” con amés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.

Proteclores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”.

Proteccién de las vias respiratorias: equipos filtrantes de particulas.

Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecénicas {cortes, vibraciones)

Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y proteccién,

Proteccion total del cuerpo: ropa de proteccion para el mal tiempo, ropa de proteccion, ropa
antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retroreflectantes,

fluorescentes)

Protectores del tronco y abdomen: fajas y cinturones antivibraciones
B.- Trabajos complementarios para hormigonado
Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y proteccion contra chogues e impacios

Protectores de los ojos y de la cara: pantallas faciales y pantallas para soldadura (de manc, de
cabeza o acoplables a casco de proteccion), gafas de proteccion.

Proleccion de las vias respiratorias: equipos filtrantes de particulas, equipos respiratorios con
casco o pantalla para soldadura y con méascara amovibie para soldadura.

Prolectores de manos y brazos; guantes conire las agresiones mecanicas {penoraciones,
cories, vibraciones).

Profeciores de pies v plernas: calzado de proteccion v de seguridad,

Proteclores del fronco vy abdomen: mandiles de cuero v olros materizles resistentes a

parlicutas vy chispas incandescentes, fajas v cinturones aniivibraciones.

Froteccion total del cuerpo: eguipos de profeccion conire las caidas de alture, dispositivos
anticaidas deslizantes, ropa de proteccion contra las agresiones mecanicas y ropa de
proteccion contra bajas temperaiuras.



M.~ Instalaciones

Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de proteccion contra chogues e impactos.
Frotectores de pies y piernas: calzado frente a Ia electricidad.

Protectores del cuerpo: botas y guantes dieléctricos.

i.- Reposicion de servicios

Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de proteccién contra choques e impacios.
Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecanicas.

Proteccion total del cuerpo: Ropa de proteccion para el mal tiempo, dispositivos anticaidas
{arneses de seguridad).

- J.- En excavaciones

- Se protegerd al personal mediante entibados empleados en la contencién de zanjas y
muros de piedra que pueden derrumbarse como consecuencia de excavar junto a ellos,
tanto en el ferrallado como en ef hormigonado.

1.5.4.- Formacion e informacion

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicidén de los métodos
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafar, juntamente con las medidas de seguridad

que deberan emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos ios tajos dispongan de algln socorrista.

El contratista contara de un servicio de prevencion (segiin modalidades) que
impartira fa formacion y asesorara en materia de seguridad y salud a los trabajadores.

1.5,5.- Medicina preventiva v primeros auxilios

- Botiguines

Se dispondrd de botiquin conteniendo el material especificado en &l Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la oficina administrativa de obra, v en el vestuario o cuarto de aseo, existira un

botiquin, perfectamente sefializado v cuyo contenido minimo serd &l siguiente;

- Agua oxigenada
Alcohol de 96°

- Tintura de yodo

Mercurocromo
Amoniaco

Gasa estéril
Algodon hidrofilo
Vendas

Esparadrapo

- Antiespasmaodicos

Anaigésicos

Ténicos cardiacos de urgencia
Torniquete

Bolsas de goma para agua o hielo
Guantes esterilizados

Jeringuilia

Hervidor

Agujas para inyectables
Termémetro clinico

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera necesario disponer
de maletines que contengan el material imprescindible para atender pequefias curas.

Se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.
- Asistencia a accidentados
En la obra se dispondra en un lugar visible, de :

una lista de teléfonos de ambulancias y taxis, para garantizar un transporte rapido de
los posibles accidentados a los centros de asistencia.

del emplazamiento de los diferentes Ceniros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) donde debe frasladarse a los
accidentados para su mas rapido v efective tratamiento,

Centro mas cercano :HOSPITAL COMARCAL DE INCA

- Centralita 971 88 85 00

-~ Admisidn 971 88 86 16 (de 8 a 21 hores)
Urgencias 971 88 85 55 (les 24 hores)

- Atencion al Usuario 971 88 85 12



USP Clinica Palmaplanas T 971 918 000
Cami dels Reis, 308

07010 Palma de Mallorca
mfo.pln@usphospitales.com

Hospital Son Espases se encuentra junto a €l en la interseccién sde Cami dels Reis con Carretera de
Valldemossa. Tf: 871 205 000 hitp:/ [wwew hospitalsonespases.es

- - Vigilancia de la salud

Se garantizara a los trabajadores la vigilancia periddica de su estado de salud en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia solo podré llevarse 2 cabo cuando el irabajador preste su

consentimiento.
1.6.- SERVICIOS HIGIENICOS

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de frabajo deberén tener a su
disposicion vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberdn ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes vy disponer de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner & secar, si fuera necesario, su

ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias io exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo debera poder guardarse separada de fa ropa de calle y de los efectos

personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado,
cada frabajador deberd poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo Have.

b} Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion de los
trabajadores duchas apropiadas y €n niumero suficiente.

Las duchas deberan iener dimensiones suficientes para permilir que cualquier trabajador se
asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberan disponer de

agua corriente, caliente y fria.

Cuando, con arreglo af parraio primere de esie apariado, no sean necesarias duchag, deberd
heber lavabos suficienies ¥ apropiades con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca
de ioe puestos de trabajo v de los vestuarips.

Silas duchss o los lavabos v los vesiuarios estuvieren sepalados, fa comunicacion entre unos
y ciros debera ser facil.

Los servicios higiénicos tendran un lavaho con agus fria y caliente para cade 10 trabajadores,
y un W.C. por cada 25 {rabajadores, disponiende de espejos, calefaccion y caleniadores de
agua.

Se analizard el agus destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad,
si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacién.

1.7.- INSTALACION ELECTRICA

La energia eléctrica utilizada en obra se conseguira mediante el empleo de equipos
electrégenocs. Esta energia no debe utilizarse directamente para alimentar a los receptores.
Las medidas de seguridad que habran de adoptarse, como proteccion contra contactos

eléctricos indirectos, son las siguientes:

Se instalaré a la salida del generador un armario normalizado que disponga de interruplores
diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los circuitos de alumbrado y fuerza
respectivamente, combinados con la puesta a tierra de las masas metdlices de los recepiores
e interruptores magnetotérmicos en base a los aparatos empleados.

El neutro de! grupo se instalaré en tierra en su origen {sistema de proteccion con neutro a
tierra).

En cuanto a la proteccion de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso de tarimas,
alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra, independiente eléctricamente a la del neutro del
sistema. Se colocardn pantallas de proteccion en los bornes de conexion del generador.

1.8.- RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS

Por efecto mecanice del viento.
Por tormentas con aparato eléctrico.

Por efectos del hielo, agua o nieve.

Se preveré ropa de trabajo adecuada para hacer frente a los rigores climaticos.

Se suspenderan los frabajos cuando los agentes atmosféricos mencionados pongan
en peligro la seguridad de los trabajadores.

1.9.- RIESGO DE INCENDIOS

Para la prevencién de incendios se dispondré de extintores portaiiles de polvo
polivalente, especialmente cuando se realicen las insialaciones de la obra.

Los extinfores se instalaran en lugares facimente accesibles, proiegidos de la
radiacion solar y de las inclemencias del tiempo.

Estos equipos se revisardn con |z periodicidad que establece la legislacion vigenie.
Se presiaré especial atencién en le prevencion de incendios 2 los cuadros eléciricos,
lanic provisionsles como definitivos y al almacenamienio de maleriales de facil combustion,
como lableros de madsra, pinfuras, pegamenios, el
1.10.- RIESGO DE DAROS A TERCEROS
La maguinaria de obra y los camiones, circulardan & uns velocidad moderada,
respetando las sefales de trafico y las normas de circulacion, y exiremaran las precauciones

en aguellas dreas por las que transile personal a pie.

Se sefializaran y balizaran tanio la obra como los caminos y viag limitrofes que
puedan verse afectadas por Iz ejecucion de las obras.
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Se prohibird el acceso a toda persona ajena a la obra, colocando en su caso los
cerramientos provisionales necesarios.

- LIBRO DE INCIDENCIAS,

Se usaré si no se puede lograr el cumplimiento de supetrvisiones por cualquier otro camino. En
&l se describirén los incumplimientos observados o detectados durante la realizacion de la obra
respecto a fas previsiones contenidas en el Plan de Seguridad e Higiene (R.D.555/86).

Se recomienda que las inscripciones en el Libro de Incidencias contengan la fecha de la
denuncia y la hora a la que se hace g inscripcion, para que sean lo mas concretas y exactas

posibles.

Se realizara de acuerdo con la normativa vigente el enlace con las carreteras y caminos, se
tomaran las medidas de seguridad adecuadas que cada caso requiera, especialmente el
cumplimiento de la Norma de carreteras 8.3-1.C. “Sefializacion de Obras”, modificada por el
Real decreto 208/1989. Desarrolia las medidas que se adoptaran en obras que dificulien la
libre circulacion de vehiculos por carretera. Se distinguen tres conceptos Bésicos: a) Tipo de
carretera. b) Grados de ocupacion, al borde de la explanada, en arcén, en carril lateral, en
carrit central, en mediana. ¢) Duracién de las obras. Dicha instruccién es para normas fijas,
Para facilitar la interpretacion de la Norma, el Ministerio de Fomento ha editado un catalogo de

ejemplos practicos.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, se prohibira el paso a toda persona ajena, y se
colocaran en todo caso los cerramientos necesarios.

Paima abril de 2014

£l Ing de caminos C y P autor

Fdo: Juan M Pérez Ribas



4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES




