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FORJAT PLANTA BAIXA ( Ampliacio )
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FONAMENTS ( Ampliacio )

% PIQUETA PUESTA A TIERRA

NOTA: OBLIGATORIA INSTALACION PUESTA A TIERRA
VER DETALLE PLANO DE CIMENTACION
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SECCION TIPO DEL FORJADO

BOVEDILLA HORMIGON

CAPA DE COMPRESION

MALLAZO 15 x15x 5
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FORJADO UNIDIRECCIONAL

Apoyo en Extremo de Vano Sobre
Pared de Fabrica Resistente
Forjado Unidireccional. Viguetas Pretensadas
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DETALLE CUBIERTA PLANA

HORMIGON ALIGERADO 11 cm DE MEDIA (pend:2%)

LAMINA ASFALTICA IMPERMEABLE LBM(SBS)-40/FP
ADHERIDA CON SOPLETE

MORTERO AGARRE 3cm.+MALLA GALV.

SOLAPE LAMINA IMPERM.
LONG. SOLAPE >30 cm. \
|

\ BALDOSIN CERAMICO

DESAGUE INOXIDABLE

SOLAPE LAMINA IMPERM.
LONG. SOLAPE >30 cm.
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MACZADS I _PARED DE FABRICA RESISTENTE
= 10cm. ANCHO EN FUNCION DE
4 1 LA CARGA A SOPORTAR
NOTA:
LA UNICA FORMA DE HACER PENETRAR LA VIGUETA EN EL
ZUNCHO UNOS 5cm., ES DESCOLGAR EL ZUNCHO BAJO
EL FORJADO Y SOBRE EL APOYO TAMBIEN UNOS 5cm.
CARGAS (KN/m2) CARACTERISTICAS
Peso propio forjado 3.25 || Tipo de vigueta T-12
Sobrecarga de uso 2.00 || Tipo de bovedilla HORMIGON
Sobrecarga tabiqueria 0.00 || Intereje nervios (cm.) 70
Carga permanente 1.25 || Canto forjado (cm.) 25
Carga total 6.50 || Capa compresion (cm.) 5

NOTA: — LOS FORJADOS CUMPLIRAN LA INSTRUCCION EFHE

Y SON POR METRO DE ANCHO DE FORJADO
— UNIDADES MOMENTOS FLECTORES: kNxm/m

— LAS SOLICITACIONES MOSTRADAS EN VIGUETAS ESTAN MAYORADAS

DETALLE FORMACION CUBIERTA PLANA

Tabla de materiales para muros de bloques de hormigdn

MUros Serie de bloques Bloque
Nombre Descripcion Nombre Geometria
E: 8000.00 kp/cm?2
029 Bloque: 39.0 x 19.0 x 19.0
En todos los muros | Bloques bdsicos | g 2.00 kg/dm3 40x20x20 1/2q Bloaue: 19.0 x 19.0 x 19.0
fd: 10.00 kp/cm?2 que. 1. - |
fvd: 0.70 kp/cm?2

Notacion:

E: Modulo de elasticidad

n: Modulo de Poisson

g Peso especifico

fd: Resistencia de calculo a compresion
fvd: Resistencia de cdlculo a cortante

fxd,v: Resistencia de cdlculo a flexion vertical (alrededor del eje horizontol%
fxd,h: Resistencia de cdlculo a flexion horizontal (alrededor del eje vertical

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON ESTRUCTURAL versién 1, 30.10.2009

Normativa de aplicacion Instruccién de Hormigdn Estructural EHE 08
Vida util nominal de la estructura (1) 50 afios
Localizacion en obra Cimentacion Estructura
Clase de exposicion (2) lla la
Determinacione | Tipos de hormigdn (3) HA25/F/40/lla HA25/B/20/1a
S previas Recubrimiento nominal () 30 mm 25 mm
Cemento (5) CEM II/A-V 42,5R
Aridos ) Machaqueo calcareo
TMA /TmA ) 40/4 mm 20/4mm
H | Componentes | Agua ) Segun EHE 08, articulo 27
O Contenido minimo de cemento (9) 250 Kg/m® 250 Kg/m?®
I\R/I Maxima relacién agua/cemento (10 0,60 0,65
| Dosificacion Aditivos (11) Requieren la autorizacion de la D.F.
G Consistencia (12 Fluida (F) Blanda (B)
O Asiento en cono de Abrams (13) 10-15 cm 6-9 cm
N | Docilidad Compactacion (14) Vibrado mecénico
Alos 7 dias (15 19 N/mm?
A los 28 dias (16) 25 N/mm?
Nivel de control de calidad del
hormigén (17) CONTROL INDIRECTO
Resistencia Coeficiente de seguridad del
caracteristica material (18) 1,50
Localizacion Toda la obra Coeficientes de seguridad
Barras corrugadas (19) B 500 S
i A
A Tipo de acero Mall.as elect.rosoldadas 20) B500T & | Acciones permanentes
c Limite elastico (21 500 N/mm? ¢ (25) 1,35
E Control de las armaduras pasivas EHE 08 Art. I
R (22) 88 0
(0] Coeficiente de seguridad del N | Acciones variables o
Caracteristicas | material (23) 1,15 E | permanentes de valor
mecanicas Acero certificado (24) Marcado CE S | no constante (26) 1,50
S Elemento Distancia
E Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, | Emparrillado inferior 50 @ 6 100 cm
A | zapatas y losas de cimentacion, etc.) Emparrillado superior 503650 cm
i Muros Cada emparrillado 100 cm
cD) Separacion entre emparrillados 100 cm
E Vigas Tres planos de separadores por 100 cm
s vano en vigas, y por tramo en )
Soportes soportes. 100 @ 6 200 cm
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AMPLIACIO DEL MAGATZEM DE LA CASA DE CULTURA
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PLANTA BAIXA ( Estat Final )
Distribucio - Cotes - Enllumenat
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PLANTA COBERTES ( Estat Final )

PLANTA BAIXA - FONAMENTS | FORJAT

ESTAT FINAL
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COMENTARI:
ESCALA:
DATA:

PROMOTOR:
SITUACIO:

FEBRER 2.016

CARRER RAFEL HORRACH S/N° - COSTITX

BARTOMEU S. PONS IRADIEL

arquitecte

Cami de Genova n° 71

(07014) Palma de Mallorca

Telf. 670313460

AL.02




