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PORTICO REFUERZO BAJO JACENA e.1/25

FORJADO CUBIERTA VIGUETAS SEMIRRESISTENTES (B

FORJADO EXISTENTE

PORTICO JACENA—PILAR

1

REFUERZO BAJO JACENA

PERFIL [PE240

SOPORTE PERFIL 150x150x8mm.

SOLADO Y CAPA REG.
PLACA ANCLAJE 30x30

FORJADO EXISTENTE

FORJADO DE VIGUETAS HORM.SEMIRRESISTENTE A 70cm.
ENTRE EJES. BOVEDILLAS DE H.VIBRADO DE 60x20x20cm,
CAPA DE COMPRESION 5¢m. DE ESPESOR DE HORM.HA25
ARMADA CON MALLA @6/20cm. DE ACERO B500 SD

Y CAPAS ESPECIFICAS DE PROTECCION CUBIERTA PLANA

CAPA GRAVAS PROTECCION 15/30mm
LAMINA ASFALTICA ARM. CON

PLANCHA AISLANTE  dcm

LUMINIO GOFRADO

NEGATIVOS VIGUETA
CAPA DE COMPRESION 5cm

MALLAZO #6/20cm.
VIGUETA SEMIRRESISTENTE

BOVEDILLAS HORM.VIBRADO

CARACTERISTICAS HORMIGON ARMADO SEGUN INSTRUCCION EHEO8

MURO CARGA EN P.SEMISOT.

CAPA HORM.LIGERO FORMACION PEND.1.5%
/ |

!
’ |

|

ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION | NIVEL CONTROL
HORMIGON CIMENTACION HA-25 P20-lla
MUROS HA-25/B/20/lla
PILARES HA-25 P20-IIb ESTADISTICO
JACENAS HA-25 P20-IIb
FORJADO HA-25/B/20/1lb
ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S
MALLAS ELECTROSOLDADAS B500T NORMAL
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 4/20 mm.
TIPO DE CEMENTO CEM152.5
ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS 2-6 cm.
RESISTENCIA PROBETAS A LOS 28 DIAS 25 N/mm2

Estructura existente de viguetas hormigon sobre porticos
formados por jacenas y soportes de horm.armado. y muros de carga

REFORMA Q S D AMPLIACION
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Estructura existente de viguetas hormigon sobre muros de carga
Refuerzos estructura mediante porticos metalicos apoyados sobre muro de carga

REFORMA Q S D AMPLIACION

FORJADO SANITARIO VIGUETAS PRETENSADAS

FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS HORMIGON

PRETENSADAS 20x10cm. A 70cm. ENTRE EJES
BOVEDILLAS HORM.VIBRADO DE 60x20x20cm,
CAPA DE COMPRESION DE 5¢m. DE ESPESOR
DE HORMIGON HA-25. ARMADA CON MALLA

APUNTALAMIENTO - EHEOS8 - Art.59.2: LA DISTANCIA MAXIMA ENTRE SOPANDAS SERA DE 1.00

a 2.20m. EN LOS FORJADOQS DE VIGUETAS ARMADAS SE COLOCARAN LOS APUNTALADOS
NIVELADOS CON LOS APQYOS Y SOBRE ELLOS SE COLOCARAN LAS VIGUETAS. EN LOS FORJADOS
DE VIGUETAS PRETENSADAS SE COLOCARAN LAS VIGUETAS AJUSTANDO A CONTINUACION

LOS APUNTALADOS. LOS PUNTALES DEBERAN PODER TRANSMITIR LA FUERZA QUE RECIBAN

Y FINALMENTE PERMITIR EL DESAPUNTALADO CON FACILIDAD.

ELECTROSOLDADA @6/20¢m. DE ACERO B500 SD ZUNCHO 21 CARGAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO
NEGATIVOS VIGUETA
CAPA DE COMPRESION 5cm PESO  [SOBRECARGA | CARGAS
MALLAZO 06,/20cm. - PROPIO DEUSO | MUERTAS
VIGUETA PRETENSADA { D FORIADO
| ﬁOVED‘MS HORMVIBRADO m CUBIERTA | ® 250kg/m2 | 150kg/m2 | 150kg/m2
4 gk 4912
- 48 /200 oy | ® 2sokgm2 | 250kgma | 250g/m2
SOLERA FORMACION RAMPA, DE HORM.HA25 ARMADA CON MALLA @6/20cm DE
10cm DE ESPESOR SOBRE RELLENO MACHACA min.25¢m.
RIOSTRAS TIPO R1
3012
3 D estribos @6/20
3012
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