REFUERZO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE MEDIANTE UNA
7 TIZZZIZZIN CAPA DE COMPRESION DE HORM.HA25 CON UN ESPESOR
! O\ DE Scm. Y ARMADA CON UNA MALLA $6,/20cm.
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DESMONTAJE CON ACOPIO DE TEJAS, COLOCACION
DE PLANCHA AISLANTE Y TELA ASFALTICA.
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CARACTERISTICAS HORMIGON ARMADO SEGUN INSTRUCCION EHE-98 LOSA CUBIERTA ASCENSOR ‘
ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION | NIVEL CONTROL| COEF.SEGURIDAD LOSA HORM.HA25 ARMADO mH §
CON MALLA ¢12/20cm T,
HORMIGON CIMENTACION HA—25 P20—lla C — = 20
" MUROS HA—25 P20-lla e e e 22200 (A) FORJADO VIGUETAS SEMIRRESISTENTES (B) FORJADO VIGUETAS TABLON HORM.PRETENSADO MACHON SOPORTE FORMADO
PILARES HA=25 P20-llb| ESTADISTICO 15 CUBIERTA S FORJADO DE VIGUETAS HORM.SEMIRRESISTENTE FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA. 10x25¢m R i e PREFAS DE
» JACENAS HA—25 P20—Ilb ASCENSOR BLOQUE HORM. 20cm. A 70cm. ENTRE EJES. BOVEDILLAS DE A 60cm. ENTRE EJES, BOVEDILLAS CERAMICAS PLANAS RELLENO HORM HAZ5
” FORJADO HA—25 P20—Ilb RELLENO HORM. HA-25 HORMIGON VIBRADO DE 60x20x20cm, IMPRIMACION BITUMINOSA, TELA ASFALTICA ADHERIDA Y ARMADO CON 2612
o CAPA DE COMPRESION DE 5cm. DE ESPESOR PLANCHA AISLANTE DE 4cm. Y CAPA COMPRESION AJUNTAMENT DE COSTITX
ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 SD NORMAL e S %M%m, DE HORMIGON HA-25. ARMADA CON MALLA DE HORMIGON HA-25. DE 7cm. DE ESPESOR.
” ’ | — ELECTROSOLDADA @6/20cm. DE ACERO B500 SD CARGAS CONSIDERADAS EN EL CALCULO
WALAS S P TROSODAA L 5 S0 P NEGATIOS CAPA DE CONPRESION 7o e S - PROJECTE: REFORMA EDIFICI ENTRE MITGERES "CA SES MONGES"
TIPO DE HORMIGON HA—25 — P20 CAPA DE mm&womw_oz Sem. FLANGHLSEANTE dem. PROPIO OE USO MUERTAS —
TAMARO MAXIMO DEL ARIDO 4/20 mm. D /1 71 D —VGETA SE _rxommm,w_m_ﬁwm%%o \c,“_%%m,m%}w@oﬁom, FORIAD0 | @ 220kgime 150kg/m2 150kg/m2 PLANOL: FORJATS SOSTRE PIS 1R i 2N (COBERTA).
TIPO DE CEMENTO CEM 1 525 Q| [ ] NIVEL BAJO FORJADO o ' f——— ..ﬁ...........w....\«........i..w\..\4w0<mo__._.> CERAMICA PLANA FORJADO
ASIENTO EN EL CONO DE ABRAMS 2-6 cm. 1.40 I . = B JECHo PR ® 280kg/m2 270kg/m2 300kg/m2
- = 7 7
RESISTENCIA PROBETAS A LOS 28 DIAS 25 N/mm2 Z % TECHO P.BAJA| ® 280kg/m2 270kg/m?2 300kg/m?2 FuLLA: 14| paTa: OCTUBRE 2008 ESCALA: 1/50 TEVE LLULL RIBAS




